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Serie 400 Eléctroválvula 3/2 - 5/2
G 1/8"

2.48

2
Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/8"Serie 400Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - G 1/8"Solenoide - Muelle

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/8"Solenoide - Diferencial

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/8"Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Muelle 3/2
 

5/2 Solenoide - Muelle  

Còdigo de pedido

468.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 240
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 240
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 540 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Solenoide - Diferencial 3/2
 

5/2 Solenoide - Diferencial  

Còdigo de pedido

468.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 280
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 320
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 540 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Solenoide - Solenoide 3/2
 

5/2 Solenoide - Solenoide  

Còdigo de pedido

468.t.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 370
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 410
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 540 Nl/min 6 mm. G 1/8"



Eléctroválvula 3/2 - 5/2
G 1/8"

Serie 400

2.49

2
Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/8"Solenoide - Solenoide

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Serie 400Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Solenoide - Muelle

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Solenoide - Diferencial

Solenoide - Solenoide 5/3

Còdigo de pedido

468.53.f.0.0.M2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Peso gr. 420
Presión mínima de funcionamiento 3 
bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 410 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Solenoide - Muelle 3/2
 

5/2 Solenoide - Muelle  

Còdigo de pedido

468/1.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 240
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 280
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 540 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Solenoide - Diferencial 3/2
 

5/2 Solenoide - Diferencial  

Còdigo de pedido

468/1.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 280
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 320
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 540 Nl/min 6 mm. G 1/8"



Serie 400 Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

2.50

2
Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Solenoide - Solenoide

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Solenoide 3/2
 

5/2 Solenoide - Solenoide  

Còdigo de pedido

468/1.t.32.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 370
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 410
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 540 Nl/min 6 mm. G 1/8"

Solenoide - Solenoide 5/3

Còdigo de pedido

468/1.53.f.0.0.M2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Peso gr. 420
Presión mínima de funcionamiento 3 
bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 410 Nl/min 6 mm. G 1/8"



Eléctroválvula 3/2 - 5/2
G 1/4"

Serie 400

2.51

2
Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/4"Serie 400Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - G 1/4"Solenoide - Muelle

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/4"Solenoide - Diferencial

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/4"Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Muelle 3/2
 

5/2 Solenoide - Muelle  

Còdigo de pedido

464.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 530
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 625
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1360 Nl/min 8 mm. G 1/4"

 Solenoide - Diferencial 3/2
 

5/2 Solenoide - Diferencial  

Còdigo de pedido

464.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 650
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 740
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1360 Nl/min 8 mm. G 1/4"

 Solenoide - Solenoide 3/2
 

5/2 Solenoide - Solenoide  

Còdigo de pedido

464.t.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 730
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 820
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1360 Nl/min 8 mm. G 1/4"



Serie 400 Eléctroválvula 5/3
G 1/4"

2.52

2
Eléctroválvula 5/3G 1/4"Serie 400Eléctroválvula 5/3 - G 1/4"Solenoide - Solenoide

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Serie 400Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/4"Solenoide - Muelle

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Solenoide - Diferencial

Solenoide - Solenoide 5/3

Còdigo de pedido

464.53.f.0.0.M2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Peso gr. 820
Presión mínima de funcionamiento 3 
bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1280 Nl/min 8 mm. G 1/4"

 Solenoide - Muelle 3/2
 

5/2 Solenoide - Muelle  

Còdigo de pedido

464/1.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 530
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 625
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1360 Nl/min 8 mm. G 1/4"

 Solenoide - Diferencial 3/2
 

5/2 Solenoide - Diferencial  

Còdigo de pedido

464/1.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 650
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 740
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1360 Nl/min 8 mm. G 1/4"



Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/4"

Serie 400

2.53

2
Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Solenoide - Solenoide

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Solenoide 3/2
 

5/2 Solenoide - Solenoide  

Còdigo de pedido

464/1.t.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 730
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 820
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1360 Nl/min 8 mm. G 1/4"

Solenoide - Solenoide 5/3

Còdigo de pedido

464/1.53.f.0.0.M2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Peso gr. 820
Presión mínima de funcionamiento 3 
bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1280 Nl/min 8 mm. G 1/4"



Serie 400 Eléctroválvula 3/2 - 5/2
G 1/4" - Serie compacta

2.54

2
Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/4" - Serie compactaSerie 400Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - G 1/4" - Serie compactaSolenoide - Muelle

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/4" - Serie compactaSolenoide - Diferencial

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/4" - Serie compactaSolenoide - Solenoide

 Solenoide - Muelle 3/2
 

5/2 Solenoide - Muelle  

Còdigo de pedido

414/2.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 380
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 440
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1030 Nl/min 7 mm. G 1/4"

 Solenoide - Diferencial 3/2
 

5/2 Solenoide - Diferencial  

Còdigo de pedido

414/2.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 450
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 510
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1030 Nl/min 7 mm. G 1/4"

 Solenoide - Solenoide 3/2
 

5/2 Solenoide - Solenoide  

Còdigo de pedido

414/2.t.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 530
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 590
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1030 Nl/min 7 mm. G 1/4"



Eléctroválvula 3/2 - 5/2
G 1/4" - Serie compacta para montaje en batería

Serie 400

2.55

2
Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/4" - Serie compacta para montaje en bateríaSerie 400Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - G 1/4" - Serie compacta para montaje en bateríaBase modular para montaje en batería

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/4" - Serie compacta para montaje en bateríaBase alimentación suplementaria

Base modular para montaje en batería

Còdigo de pedido

414.00

Peso gr. 120

Base alimentación suplementaria

Còdigo de pedido

414.01

Peso gr. 160

Ejemplo de montaje en batería con
empleo de una base para la alimen-

tación suplementaria



Serie 400 Eléctroválvula 3/2 - 5/2
G 1/4" - Serie compacta para montaje en batería

2.56

2
Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/4" - Serie compacta para montaje en bateríaSolenoide - Muelle

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/4" - Serie compacta para montaje en bateríaSolenoide - Diferencial

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/4" - Serie compacta para montaje en bateríaSolenoide - Solenoide

Solenoide - Muelle 5/2

Còdigo de pedido

414/3.52.0.1.M2

Peso gr. 440
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1030 Nl/min 7 mm. G 1/4"

Solenoide - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

414/3.52.0.12.M2

Peso gr. 510
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1030 Nl/min 7 mm. G 1/4"

Solenoide - Solenoide 5/2

Còdigo de pedido

414/3.52.0.0.M2

Peso gr. 590
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1030 Nl/min 7 mm. G 1/4"



Eléctroválvula 3/2 - 5/2
G 1/4" Interface "Namur"

Serie 400

2.57

2
Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/4" Interface "Namur"Serie 400Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - G 1/4" Interface "Namur"Solenoide - Muelle

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/4" Interface "Namur"Solenoide - Diferencial

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/4" Interface "Namur"Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Muelle 3/2
 

5/2 Solenoide - Muelle  

Còdigo de pedido

514/N.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 390
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 450
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1030 Nl/min 7 mm. G 1/4"

 Solenoide - Diferencial 3/2
 

5/2 Solenoide - Diferencial  

Còdigo de pedido

514/N.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 390
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 450
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1030 Nl/min 7 mm. G 1/4"

 Solenoide - Solenoide 3/2
 

5/2 Solenoide - Solenoide  

Còdigo de pedido

514/N.t.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 390
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 450
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1030 Nl/min 7 mm. G 1/4"



Serie 400 Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2"

2.58

2

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Serie 400Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/2"Solenoide - Muelle

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Solenoide - Diferencial

Solenoide - Muelle 3/2

Còdigo de pedido

452.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 1152
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 1422
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3500 Nl/min 15 mm. G 1/2"

Solenoide - Diferencial 3/2

Còdigo de pedido

452.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 1422
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 1692
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3500 Nl/min 15 mm. G 1/2"



Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2"

Serie 400

2.59

2

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Solenoide - Solenoide

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Solenoide - Solenoide

Solenoide - Solenoide 3/2

Còdigo de pedido

452.t.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 1474
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 1744
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3500 Nl/min 15 mm. G 1/2"

Solenoide - Solenoide 5/3

Còdigo de pedido

452.53.f.0.0.M2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Peso gr. 1744
Presión mínima de funcionamiento 3 
bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3000 Nl/min 15 mm. G 1/2"



Serie 400 Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2"

2.60

2

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Solenoide - Muelle

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Solenoide - Diferencial

Solenoide - Muelle 3/2

Còdigo de pedido

452/1.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 1330
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 1600
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3500 Nl/min 15 mm. G 1/2"

Solenoide - Diferencial 3/2

Còdigo de pedido

452/1.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 1600
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 1870
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3500 Nl/min 15 mm. G 1/2"



Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2"

Serie 400

2.61

2

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Solenoide - Solenoide

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Solenoide - Solenoide

Solenoide - Solenoide 3/2

Còdigo de pedido

452/1.t.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 1830
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 2100
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3500 Nl/min 15 mm. G 1/2"

Solenoide - Solenoide 5/3

Còdigo de pedido

452/1.53.f.0.0.M2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Peso gr. 2100
Presión mínima de funcionamiento 3 
bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3000 Nl/min 15 mm. G 1/2"



Serie 400 Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2" Serie compacta

2.62

2
Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2" Serie compactaSerie 400Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/2" Serie compactaSolenoide - Muelle

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2" Serie compactaSolenoide - Diferencial (externo)

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2" Serie compactaSolenoide - Diferencial (autoalimentado)

 Solenoide - Muelle 3/2
 

5/2 Solenoide - Muelle  

Còdigo de pedido

412/2.t.0.1.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v
C.M2 = 3 Vie N.C.
A.M2 = 3 Vie N.A.
M2 = 5 Vie

Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones
de trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado y 
lubricado, o no 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3600 Nl/min 15 mm. G 1/2" G 1/8"

 Solenoide - Diferencial (externo) 3/2
 

5/2 Solenoide - Diferencial (externo)  

Còdigo de pedido

412/2.t.0.12.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v
C.M2 = 3 Vie N.C.
A.M2 = 3 Vie N.A.
M2 = 5 Vie

Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones
de trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado y 
lubricado, o no 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3600 Nl/min 15 mm. G 1/2" G 1/8"

 Solenoide - Diferencial (autoalimentado) 3/2
 

5/2 Solenoide - Diferencial (autoalimentado)  

Còdigo de pedido

412/2.t.0.12/1.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v
C.M2 = 3 Vie N.C.
A.M2 = 3 Vie N.A.
M2 = 5 Vie

Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones
de trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado y 
lubricado, o no 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3600 Nl/min 15 mm. G 1/2" G 1/8"



Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2" Serie compacta

Serie 400

2.63

2
Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2" Serie compactaSolenoide - Solenoide

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2" Serie compactaSolenoide - Solenoide

 Solenoide - Solenoide 3/2
 

5/2 Solenoide - Solenoide  

Còdigo de pedido

412/2.t.0.0.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v
C.M2 = 3 Vie N.C.
A.M2 = 3 Vie N.A.
M2 = 5 Vie

Presión mínima de funcionamiento 2 bar Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones
de trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado y 
lubricado, o no 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3600 Nl/min 15 mm. G 1/2" G 1/8"

Solenoide - Solenoide 5/3

Còdigo de pedido

412/2.53.f.0.0.M2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Presión mínima de funcionamiento 3 bar Presión mínima de funcionamiento 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones
de trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado y 
lubricado, o no 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3300 Nl/min 15 mm. G 1/2" G 1/8"



Serie 400 Eléctroválvula 3/2 - 5/2
G 1"

2.64

2

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1"Serie 400Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - G 1"Solenoide - Muelle

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1"Solenoide - Diferencial

Solenoide - Muelle 3/2

Còdigo de pedido

411.t.0.1.s

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

s
S = SOLENOIDE
S = Código solenoide
(ver pag. 2.66 )

Peso gr. 3400
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar
S = Código solenoide (ver pag. 2.66)

Peso gr. 4300
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

S = Código solenoide (ver pag. 2.66)

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 6500 Nl/min 20 mm. G 1"

Solenoide - Diferencial 3/2

Còdigo de pedido

411.t.0.12.s

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

s
S = SOLENOIDE
S = Código solenoide
(ver pag. 2.66 )

Peso gr. 3400
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar
S = Código solenoide (ver pag. 2.66)

Peso gr. 4300
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

S = Código solenoide (ver pag. 2.66)

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 6500 Nl/min 20 mm. G 1"



Eléctroválvula 3/2 - 5/2
G 1"

Serie 400

2.65

2

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1"Solenoide - Solenoide

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1"Solenoide - Solenoide

Solenoide - Solenoide 3/2

Còdigo de pedido

411.t.0.0.s

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

s
S = SOLENOIDE
S = Código solenoide
(ver pag. 2.66 )

Peso gr. 3700
Presión mínima de funcionamiento 2 bar
S = Código solenoide (ver pag. 2.66)

Peso gr. 4600
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

S = Código solenoide (ver pag. 2.66)

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 6500 Nl/min 20 mm. G 1"

Solenoide - Solenoide 5/3

Còdigo de pedido

411.53.f.0.0.s

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

s
S = SOLENOIDE
S = Código solenoide
(ver pag. 2.66 )

Peso gr. 4700
Presión mínima de funcionamiento 3 
bar
S = Código solenoide (ver pag. 2.66)

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 6500 Nl/min 20 mm. G 1"



Serie 400 Elettrovalvole ECO 2518 -  2514
G 1/8” - G 1/4”

2.66

2



Eléctroválvula 2518
G 1/8"

Serie 400 - ECO

2.67

2

Eléctroválvula 2518G 1/8"Serie 400 - ECOEléctroválvula 2518 - G 1/8"Microsolenoide - Muelle

Eléctroválvula 2518G 1/8"Microsolenoide - Diferencial

3/2 Microsolenoide - Muelle Còdigo de pedido Microsolenoide - Muelle 5/2

488.t.0.1.s

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

s
Solenoide
S = Código solenoide
(ver pag.2.66 )

Peso gr. 220
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 260
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

3/2 Microsolenoide - Diferencial Còdigo de pedido Microsolenoide - Diferencial 5/2

488.t.0.12.s

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

s
Solenoide
S = Código solenoide
(ver pag. 2.66 )

Peso gr. 220
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 260
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"



Serie 400 - ECO Eléctroválvula 2518
G 1/8"

2.68

2

Eléctroválvula 2518G 1/8"Microsolenoide - Microsolenoide

Eléctroválvula 2518G 1/8"Microsolenoide - Microsolenoide

3/2 Microsolenoide - Microsolenoide Còdigo de pedido Microsolenoide - Microsolenoide 5/2

488.t.0.0.s

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

s
Solenoide
S = Código solenoide
(ver pag.2.66 )

Peso gr. 320
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 360
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

Microsolenoide - Microsolenoide 5/3

Còdigo de pedido

488.53.f.0.0.s

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

s
Solenoide
S = Código solenoide
(ver pag.2.66 )

Peso gr. 400
Presión mínima de funcionamiento 3 
bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 410 Nl/min 6 mm. G 1/8"



Eléctroválvula 2514
G 1/4"

Serie 400 - ECO

2.69

2

Eléctroválvula 2514G 1/4"Serie 400 - ECOEléctroválvula 2514 - G 1/4"Microsolenoide - Muelle

Eléctroválvula 2514G 1/4"Microsolenoide - Diferencial

3/2 Microsolenoide - Muelle Còdigo de pedido Microsolenoide - Muelle 5/2

484.t.0.1.s

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

s
Solenoide
S = Código solenoide
(ver pag. 2.66 )

Peso gr. 220
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 260
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8" - G 1/4"

3/2 Microsolenoide - Diferencial Còdigo de pedido Microsolenoide - Diferencial 5/2

484.t.0.12.s

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

s
Solenoide
S = Código solenoide
(ver pag. 2.66 )

Peso gr. 220
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 260
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8" - G 1/4"



Serie 400 - ECO Eléctroválvula 2514
G 1/4"

2.70

2

Eléctroválvula 2514G 1/4"Microsolenoide - Microsolenoide

Eléctroválvula 2514G 1/4"Microsolenoide - Microsolenoide

3/2 Microsolenoide - Microsolenoide Còdigo de pedido Microsolenoide - Microsolenoide 5/2

484.t.0.0.s

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

s
Solenoide
S = Código solenoide
(ver pag.2.66 )

Peso gr. 320
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 360
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8" - G 1/4"

Microsolenoide - Microsolenoide 5/3

Còdigo de pedido

484.53.f.0.0.s

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

s
Solenoide
S = Código solenoide
(ver pag.2.66 )

Peso gr. 400
Presión mínima de funcionamiento 3 
bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 410 Nl/min 6 mm. G 1/8" - G 1/4"



Eléctroválvula 2518 - 2514
G 1/8" - G 1/4"

Serie 400 - ECO

2.71

2

Eléctroválvula 2518 - 2514G 1/8" - G 1/4"Serie 400 - ECOEléctroválvula 2518 - 2514 - G 1/8" - G 1/4"Colector

Eléctroválvula 2518 - 2514G 1/8" - G 1/4"Placa de cierre

Còdigo de pedido

488.p

p

POSIZIONE
02 = nr. 2 puestos (220 gr)
03 = nr. 3 puestos (290 gr)
04 = nr. 4 puestos (360 gr)
05 = nr. 5 puestos (430 gr)
06 = nr. 6 puestos (500 gr)
07 = nr. 7 puestos (570 gr)
08 = nr. 8 puestos (640 gr)
09 = nr. 9 puestos (710 gr)
10 = nr. 10 puestos (780 gr)

Placa de cierre

Còdigo de pedido

488.00


