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 Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

Portainterruptor SH 1/U

 f Para fijar un interruptor de aproximación de Ø 6,5 mm 

Accesorios, necesarios:
Interruptor de aproximación de Ø 6,5 mm (pág. 18-8)

ESD

8

00137511

4539

20

5,5 6

6,
5

12

17

2,522,5

00137515

Portainterruptor ESD N.º FS

SH 1/U
ESD

3 842 542 555 FS1

Material: SH 1/U: PE 6.6; negro
Material de fijación: acero; galvanizado

Volumen de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)

M5x12

5-FST

M5
8

FS1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

Portainterruptor SH 2/S, SH 2/ST

20798

 f Para fijar un interruptor de aproximación M12x50
 f SH 2/ST: cubierta para interruptores como protección 

para interruptores y cables

Accesorios, necesarios:
Interruptor de aproximación M12x50 (pág. 18-9)

Portainterruptor N.º FS
SH 2/S 3 842 168 830 2xFS1

Material: Carcasa: PA6; negro
Cubierta para interruptores (30 mm): PA6; negro
Material de fijación: acero; galvanizado

Volumen de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)

Portainterruptor N.º FS

SH 2/ST 3 842 168 850 2xFS1

Material: Carcasa: PA6; negro
Cubierta para interruptores (90 mm): ABS; 
transparente
Material de fijación: acero; galvanizado

Volumen de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)

SH 2/S

SH 2/ST

40

ø1
2

30

55
,3

65
,3

5,
25

79
,8

5

2415

10

00012825

00012826
24

10

18

55
,3

65
,3

5,
25

79
,8

5

40

ø1
2

30
90

ISO 4762-
M6x20

6-FST

M6
10

ISO 4762-
M6x20

6-FST

M6
10

10

FS1

FS1
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 Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

Portainterruptor SH 2/S-H

00125174

 f Para fijar un interruptor de aproximación M12x50
 f Versión metálica especialmente robusta
 f Resistente a pisadas hasta 100 kg
 f Salientes de centrado para posicionamiento previo y 

montaje rápido en la ranura de perfil
 f Tope integrado para sensor 12 mm
 f Guía de cables integrada

Accesorios, necesarios:
Interruptor de aproximación M12x50 (pág. 18-9)

Portainterruptor N.º FS

SH 2/S-H 3 842 537 280 2xFS1

Material: SH 2/S-H: fundición a presión de aluminio
Material de fijación: acero; galvanizado

Volumen de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)

SH 2/S-H

000125239

15

80

24

35

55
,3

65
,3

79
,8

5

10

ISO 4762-
M6x20

6-FST

M6
10

10

FS1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

Portainterruptor SH 2/U

00117852

 f Para fijar un interruptor de aproximación M12x50

Accesorios, necesarios:
Interruptor de aproximación M12x50 (pág. 18-9)

Portainterruptor N.º FS
SH 2/U 3 842 168 820 2xFS1, 

2xFS2

Material: SH 2/U: granulado de PA6; negro
Material de fijación: acero; galvanizado

Volumen de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)

SH 2/U

21
,8

00012823

54
,2

5

15
,2

5

31
,1

40

DIN 7981-
ST4, 2x22-
C-H

ISO 4762-
M6x20

6-FST

M6
10

10

FS1 FS2



 Interruptores de aproximación y portainterruptores | MGE 13.0 
 

18-7

 Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

Portainterruptor SH 2/U-H

00125176

 f Para fijar un interruptor de aproximación M12x50
 f Versión metálica especialmente robusta
 f Resistente a pisadas hasta 100 kg
 f Salientes de centrado para posicionamiento previo y 

montaje rápido en la ranura de perfil
 f Tope integrado para sensor 12 mm

Accesorios, necesarios:
Interruptor de aproximación M12x50 (pág. 18-9)

Portainterruptor N.º FS

SH 2/U-H 3 842 537 289 2xFS1

Material: SH 2/U-H: fundición a presión de aluminio
Material de fijación: acero; galvanizado

Volumen de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)

SH 2/U-H

3955

00125240

21
,8

31
,1

35

13

ISO 4762-
M6x20

6-FST

M6
10

10

FS1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

00137517

1 3
4

M
8x

1

1 BN

4 BK

3 BU

L+

L-

Interruptor de aproximación N.º
Ø 6,5 x 30 mm 3 842 542 500

Material: Latón; niquelado

 f Para el montaje en los portainterruptores SH 1/...
 f Versión:

 – Contacto de trabajo PNP
 – Indicador de funcionamiento LED óptico
 – Longitud corta de 30 mm; Ø 6,5 mm
 – Conexión por enchufe M8
 – Distancia de conmutación SN = 4 mm
 – Tensión de servicio 0…30 V
 – Frecuencia de conmutación: 1500 Hz
 – Corriente de servicio: 200 mA
 – Clase de protección IP67
 – Temperatura ambiente: de -20 a 70 °C

Accesorios, necesarios:
Portainterruptor SH 1/... (pág. 18-2  y ss.)

Interruptor de aproximación Ø 6,5 x 30 mm, 
inductivo

20788
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 Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

1/BN
I L+

L-

4/BK

3/BU

1

4

2

3

M
12

 x
1

6
00127928

 f Para el montaje en los portainterruptores SH2/...
 f Versión:

 – Contacto de trabajo PNP según IEC/EN 60947-
5-2-2004

 – Conexión mediante enchufe de aparatos V1 (M12)
 – Resistente a medios como aceite de control y 

aguarrás mineral
 – Indicador de funcionamiento LED óptico 
 – Contactos dorados
 – Longitud corta de 50 mm
 – Rosca de metal M12x1
 – Distancia de conmutación SN = 7 mm
 – Tensión de servicio: 0 - 30 V
 – Frecuencia de conmutación: 300 Hz
 – Corriente de servicio: 150 mA
 – Corriente en neutro: máx. 15 mA
 – Clase de protección: IP67 
 – Temperatura ambiente: de -25 a 70 °C

Accesorios, necesarios:
Portainterruptor SH 2/... (pág. 18-4 y ss.)

Interruptor de aproximación M12x50, inductivo

00125216

Interruptor de aproximación N.º
M12 x 50 mm 3 842 537 995

Material: Latón; niquelado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

Tope ESD N.º FS

ESD
3 842 519 717 2xFS1

Material: Tope: PA6
Material de fijación: acero; galvanizado

Volumen de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)

ESD

M8x30
10

10

FS1

 f Montable en perfiles con ranura de 10 mm
 f Ayuda de centrado rompible para un montaje flexible

00125246

29
,5

7814

16,5 42

48

7,
5

12

36
,5

28
,5

10
5

Tope

00126928
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 Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Datos técnicos
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Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

Datos técnicos de los perfiles soporte

EN AW – Al MgSi Denominación del material según DIN EN 573 para perfiles soporte de Rexroth

EN AW – 6060 Número del material según DIN EN 573

Rm = 245 N/mm2 Resistencia mínima a la tracción (en la dirección de presión)

Rp0,2 = 195 N/mm2 Límite elástico del 0,2 % (en dirección de presión)

A5 = 10 % Alargamiento a la rotura A5 o A10

A10 = 8 %

E = 70000 N/mm2 Módulo de elasticidad E

75 HB Dureza Brinell

α(-50...+20 °C) = 21,8 x 10-6 1/K Coeficiente de dilatación longitudinal
α(+20...100 °C) = 23,4 x 10-6 1/K
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 Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

µ = 0,34 Coeficiente de contracción transversal

E6/EV1 - 12 µm - 300 HV Proceso de anodización – grosor de recubrimiento – dureza del recubrimiento

Lmáx
11–20 22,5–30 40 45–60

t ±0,15 ±0,2 +0,6 ±0,3

Lmáx
80 90 120 160

t +0,8 ±0,4 +1,0 +1,6

Lmáx
180 270 360

t ±0,6 ±1,0 ±1,5

L2 6 8 10

t +0,3 +0,3 +0,4

Ø 5,5 7,3 10 15

t -0,1
+0,2

-0,1 
+0,2

±0,15 ±0,15

Tolerancia dimensional admisible t (mm) para perfiles de diferentes entregas

ø

Lm
ax

L2

00109370

Dimensiones límite y tolerancias de forma según DIN EN 12020-2
Por lo general, en los perfiles Rexroth las tolerancias de validez general de la norma 
claramente no se alcanzan. Están definidas según el producto.

L = 2000 mm 

m
ax

. 0
,3

 m
m

300 m
m

m
ax. 1,5 m

m
Tolerancia de linealidad en la dirección longitudinal del perfil

L = 2000 mm

m
ax

. 1
,5

 m
m

Tolerancia de torsión en la dirección longitudinal del perfil
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Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

Flexión de los perfiles

F

F

L

L

L

F f
f

f

3

2

1

19927

f     =
3 E x l x 1041

F x L3

f     =
48 E x l x 1042

F x L3

f     =
192 E x l x 10 43

F x L3

Flexión del perfil por la fuerza F para cargas estáticas 

f     =
8 E x l x 104
m’ x g x L4

4

4

4

4m’ x g x L

f     =
384 E x l x 10
5  Lx m’ x g x

f     =
384 E x l x 10

1

3

2

Flexión del perfil por el propio peso del perfil

(m’ x g x L + F) x L 

(m’ x g x L + F) x L =
W x 10 31

=
4 W x 10 32

(m’ x g x L + F) x L =
8 W x 10 33

Control de la tensión de flexión máx. producida σb máx 

!<

R      
b max

b zul.

b zul.

p0,2
SF erf.

SF nec: seguridad requerida contra la deformación (flujo)
σb adm: tensión de flexión máxima admisible

f (mm) W (cm3)

F (N) E = 70000 N/mm2

L (mm) m’ (kg/mm); m’ = m/1000; m (pág. 2-4 ... 2-7)

I (cm4) g = 9,81 m/s2 ≈ 10 m/s2
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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18
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20

21

Capacidad de carga de la ranura de perfil

Valores límite de carga estática de la ranura (inicio de la 
deformación plástica) en empalmadores con la rosca más 
grande en cada caso

Fmax Fmax
Fmax

Fmax FmaxFmax

00111429

Fmax

00111429

Fmax

00111429

Fmax

00111429

Fmax

00111429Tornillo de cabeza 
de martillo

Tuerca de 
martillo

Tornillo 
central

Taco guiado 
girable

Taco 
guiado

6
20x20, 20x20R 
10x40 
20x40, 20x60 
20x40x40

1 700 N 1 700 N 2 000 N — 3 000 N

8
30x30, 30x30R 
30x30°, 30x45°, 30x60° 
11x20, 15x120 
30x45, 30x60, 30x60x60 
30x90, 30x120

4 000 N 4 000 N 5 000 N 2 200 N 6 000 N

10
90x90SL 
40x40L, 40x40L R 
40x30°, 40x45°, 40x60° 
40x80L, 40x120L, 40x160L 
40x80x80L 
80x80L 
80x120L, 80x160L 
45x45L, 45x45L R 
45x30°, 45x45°, 45x60° 
15x22,5 , 15x180, 22,5x45 
45x90L, 45x90x90L 
50x50L, 50x50L R 
50x100L , 50x150L 
100x100L ,100x200L 
60x60L

6 000 N 
7 000 N

6 000 N 
7 000 N

9 000 N 
10 000 N

8 000 N 
9 000 N

11 000 N 
12 000 N

45x45 
60x60 
90x90L 
22,5x180 
45x60 
45x90 , 45x180 
90x180L

12 000 N 12 000 N 15 000 N 13 000 N 17 000 N

45x270 
60x90 
90x90 
90x180 
90x360

18 000 N 18 000 N 22 000 N  18 000 N 24 000 N
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Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

Los valores límites de carga y par de apriete indicados se 
han determinado a modo de ejemplo en ensayos (en seco). 
Hay que tener en cuenta los factores de seguridad y las 

Capacidad de carga de la unión de perfil

disposiciones de construcción legales y correspondientes a 
las reglas de la técnica.

Valores límite de carga estática de la unión (inicio de la deformación plástica)

8 106
D Ranura

00111431

Fmax Mmax

Fmax

Fmax

Mmax

Mmax Mmax

6 8

8

8

10

10

10

00111431

Fmax Mmax

Fmax

Fmax

Mmax

Mmax Mmax

6 8

8

8

10

10

10

D 8 6 / 6 2,5 Nm 450 N 18 Nm

11 8 / 8 12 Nm 500 N 40 Nm

11 8 / 10 12 Nm 2000 N 70 Nm

17 10 / 10 25 Nm 4000 N 140 Nm

Empalmador de apriete rápido (pág. 3-48) 9,8 10 / 10 6 Nm 800 N 50 Nm

8 10
Ranura

Fmax
Mmax Mmax Fmax Mmax

30x30 8 12 Nm 1100 N 35 Nm 24 Nm 650 N 40 Nm

40x40L 10 25 Nm 1500 N 110 Nm 100 Nm 1000 N 80 Nm

45x45L 10 25 Nm 1500 N 120 Nm 110 Nm 1000 N 95 Nm

45x45 10 25 Nm 1500 N 140 Nm 145 Nm 1100 N 180 Nm

Empalmador de 
apriete rápido, 
curvable 
(Pág. 3-51)

50x50L 10 25 Nm 1500 N 150 Nm 160 Nm 1100 N 180 Nm
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

8 10
Ranura

00111431

Fmax Mmax

Fmax

Fmax

Mmax

Mmax Mmax

6 8

8

8

10

10

10

00111431

Fmax Mmax

Fmax

Fmax

Mmax

Mmax Mmax

6 8

8

8

10

10

10

00111431

Fmax Mmax

Fmax

Fmax

Mmax

Mmax Mmax

6 8

8

8

10

10

10

00111431

Fmax Mmax

Fmax

Fmax

Mmax

Mmax Mmax

6 8

8

8

10

10

10

ø11, L=30 8 6 Nm 2500 N 60 Nm 20 Nm

ø17, L=40 10 25 Nm 4000 N 180 Nm 40 Nm

ø17, L=45 10 25 Nm 4000 N 180 Nm 60 Nm

ø17, L=50 10 25 Nm 4000 N 200 Nm 65 Nm

ø17, L=60 10 25 Nm 4000 N 200 Nm 80 Nm

ø17, L=80 10 25 Nm 5000 N 800 Nm 170 Nm

ø17, L=90 10 25 Nm 5000 N 800 Nm 200 Nm

ø17, L=100 10 25 Nm 5000 N 1000 Nm 480 Nm

Empalmador de pernos (pág. 3-54) ø28, L=22,5 10 25 Nm 2000 N – –

8 106
Ranura

00111431

Fmax Mmax

Fmax

Fmax

Mmax

Mmax Mmax

6 8

8

8

10

10

10

00111431

Fmax Mmax

Fmax

Fmax

Mmax

Mmax Mmax

6 8

8

8

10

10

10

00111431

Fmax Mmax

Fmax

Fmax

Mmax

Mmax Mmax

6 8

8

8

10

10

10

S6 6 10 Nm 500 N 8 Nm

S8 8 25 Nm 800 N 43 Nm

S12 10 35 Nm 1300 N 80 Nm

Tornillo central (pág. 3-36) M12 10 35 Nm 3000 N 80 Nm
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Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

8 106
Ranura M max

M max

2

M max

2

00111433

MmaxMmax Mmax

2

Mmax

2

6

6

8

8

8

10

10

10 Fmax

Fmax

Mmax

Mmax

20/2 6 10 Nm 18 Nm

20/3 6 10 Nm 23 Nm

30/2 8 25 Nm 80 Nm

30/3 8 25 Nm 85 Nm

40/2 10 35 Nm 60 Nm

40/3 10 35 Nm 70 Nm

45/2 10 35 Nm 45x45L 150 Nm

45x45 200 Nm

45/3 10 35  Nm 45x45L 170 Nm

45x45 240 Nm

50/2 10 35  Nm 120 Nm

Conector cúbico (pág. 3-38) 50/3 10 35  Nm 140 Nm

8 10
Perfil Ranura Fmax Mmax Mmax

SV8 30x... 8 6 Nm 1000 N 35 Nm 15 Nm

SV 10L 45x... L 10 15 Nm 3500 N 110 Nm 30 Nm

SV 10 40x..., 45x... 10 15 Nm 3500 N 110 Nm 30 Nm

Empalmador (pág. 3-12) 60x... 10 15 Nm 3500 N 195 Nm 60 Nm

8 10
Ranura

00111433

MmaxMmax Mmax

2

Mmax

2

6

6

8

8

8

10

10

10 Fmax

Fmax

Mmax

Mmax

00111433

MmaxMmax Mmax

2

Mmax

2

6

6

8

8

8

10

10

10 Fmax

Fmax

Mmax

Mmax

00111433

MmaxMmax Mmax

2

Mmax

2

6

6

8

8

8

10

10

10 Fmax

Fmax

Mmax

Mmax

8 / 8 12 Nm 2200 N 50 Nm

10 / 10 15 Nm 2800 N 100 Nm

Escuadra interior (pág. 3-13)

8 106
Ranura

00111433

MmaxMmax Mmax

2

Mmax

2

6

6

8

8

8

10

10

10 Fmax

Fmax

Mmax

Mmax

00111433

MmaxMmax Mmax

2

Mmax

2

6

6

8

8

8

10

10

10 Fmax

Fmax

Mmax

Mmax

00111433

MmaxMmax Mmax

2

Mmax

2

6

6

8

8

8

10

10

10 Fmax

Fmax

Mmax

Mmax

6 / 6 3 Nm 600 N 10 Nm

8 / 8 12 Nm 2500 N 50 Nm

Escuadra interior R (pág. 3-14) 10 / 10 15 Nm 3000 N 100 Nm
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

8 106
Ranura Fmax Mmax Mmax

Mmax

Fmax Mmax Mmax

6 8

8

10

10

00118518

Fmax Mmax Mmax Mmax

Fmax Mmax Mmax

6 8

8

10

10

00118518

Fmax Mmax Mmax Mmax

20/20 6 5 Nm 700 N 6 Nm 25 Nm –

20/40 6 5 Nm 1400 N 15 Nm 50 Nm 8 Nm

30/30 8 10 Nm 1250 N 25 Nm 75 Nm –

30/60 8 10 Nm 2500 N 100 Nm 170 Nm 25 Nm

30/120 8 10 Nm 3750 N 100 Nm 47 Nm

60/60-8 8 10 Nm 5000 N 320 Nm 370 Nm 110 Nm

60/60-10 10 25 Nm 3000 N 125 Nm 150 Nm –

40/40 10 25 Nm 3000 N 55 Nm 145 Nm 35 Nm

40/80 10 25 Nm 6000 N 180 Nm 400 Nm 60 Nm

40/160 10 25 Nm 9000 N 250 Nm 60 Nm

80/80 10 25 Nm 14000 N 500 Nm 1000 Nm 400 Nm

45/45 10 25 Nm 3000 N 60 Nm 160 Nm –

45/90 10 25 Nm 6000 N 180 Nm 400 Nm 60 Nm

45/180 10 25 Nm 9000 N 250 Nm 65 Nm

90/90 10 25 Nm 12000 N 370 Nm 800 Nm 200 Nm

43x42 10 25 Nm 2000 N – 160 Nm –

50/50 10 25 Nm 4000 N 125 Nm 250 Nm 38 Nm

Escuadra (pág. 3-17)
50/100 10 25 Nm 7500 N 300 Nm 600 Nm 73 Nm

100/100 10 25 Nm 15000 N 550 Nm 1100 Nm 480 Nm

8 106
Ranura Fmax Mmax Mmax

00126457

 

S 20x20 6 2,5 Nm 700 N 3,6 Nm 25 Nm

S 30x30 8 8,5 Nm 1250 N 16 Nm 75 Nm

S 40x40 10 25 Nm 3000 N 36 Nm 160 Nm

S 45x45 10 25 Nm 3000 N 36 Nm 160 Nm

Escuadra S (pág. 7-8)
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8 10
Ranura Fmax Mmax

Mmax

8

8

10

10

00118520

Fmax Mmax

Mmax

8

8

10

10

00118520

Fmax Mmax

Mmax

8

8

10

10

00118520

30x30 8 25 Nm (S8) / 5 Nm (M5) 4000 N 80 Nm

40x40 10 35 Nm (S12) / 10 Nm (M6) 9000 N 150 Nm

45x45 10 35 Nm (S12) / 10 Nm (M6) 9000 N 200 Nm

50x50 10 35 Nm (S12) / 10 Nm (M6) 10000 N 170 Nm

Unión en T (pág. 3-45)

8 10 Mmax

Fmax Mmax

Mmax

8

8

10

10

00118520

30x30 8 25 Nm (S8) / 5 Nm (M5) 81 Nm

40x40 10 35 Nm (S12) / 10 Nm (M6) 170 Nm

45x45 10 35 Nm (S12) / 10 Nm (M6) 200 Nm

Empalmador final (pág. 3-43) 50x50 10 35 Nm (S12) / 10 Nm (M6) 180 Nm

Capacidad de carga de la unión de perfil con compensación de radio (pág. 2-78)

Ranura
Fmax Mmax MmaxMmaxMmax

Fmax

S8 37 Nm

37 Nm

28 Nm

28 Nm

600 N

600 N

M12, S12 53 Nm

53 Nm

59 Nm

59 Nm

1200 N

1200 N

12

25

35

25

Nm

Nm

Nm

Nm
10

10

10

8

8

8

00109356

M12, S12

10

10

10
22 Nm

30 Nm

1000 N

1000 N

47 Nm

47 Nm

55 Nm

55 Nm

45
x4

5
40

x4
0

30
x3

0 30x30

MmaxMmax

Fmax

S8 37 Nm

37 Nm

28 Nm

28 Nm

600 N

600 N

M12, S12 53 Nm

53 Nm

59 Nm

59 Nm

1200 N

1200 N

12

25

35

25

Nm

Nm

Nm

Nm
10

10

10

8

8

8

00109356

M12, S12

10

10

10
22 Nm

30 Nm

1000 N

1000 N

47 Nm

47 Nm

55 Nm

55 Nm

45
x4

5
40

x4
0

30
x3

0

S8 8 25 Nm 600 N 37 Nm 28 Nm

MmaxMmax

Fmax

S8 37 Nm

37 Nm

28 Nm

28 Nm

600 N

600 N

M12, S12 53 Nm

53 Nm

59 Nm

59 Nm

1200 N

1200 N

12

25

35

25

Nm

Nm

Nm

Nm
10

10

10

8

8

8

00109356

M12, S12

10

10

10
22 Nm

30 Nm

1000 N

1000 N

47 Nm

47 Nm

55 Nm

55 Nm

45
x4

5
40

x4
0

30
x3

0

8 / 8 12 Nm 600 N 37 Nm 28 Nm

MmaxMmax

Fmax

S8 37 Nm

37 Nm

28 Nm

28 Nm

600 N

600 N

M12, S12 53 Nm

53 Nm

59 Nm

59 Nm

1200 N

1200 N

12

25

35

25

Nm

Nm

Nm

Nm
10

10

10

8

8

8

00109356

M12, S12

10

10

10
22 Nm

30 Nm

1000 N

1000 N

47 Nm

47 Nm

55 Nm

55 Nm

45
x4

5
40

x4
0

30
x3

0

40x40

MmaxMmax

Fmax

S8 37 Nm

37 Nm

28 Nm

28 Nm

600 N

600 N

M12, S12 53 Nm

53 Nm

59 Nm

59 Nm

1200 N

1200 N

12

25

35

25

Nm

Nm

Nm

Nm
10

10

10

8

8

8

00109356

M12, S12

10

10

10
22 Nm

30 Nm

1000 N

1000 N

47 Nm

47 Nm

55 Nm

55 Nm

45
x4

5
40

x4
0

30
x3

0

M12
S12

10 30 Nm 1000 N 47 Nm 55 Nm

MmaxMmax

Fmax

S8 37 Nm

37 Nm

28 Nm

28 Nm

600 N

600 N

M12, S12 53 Nm

53 Nm

59 Nm

59 Nm

1200 N

1200 N

12

25

35

25

Nm

Nm

Nm

Nm
10

10

10

8

8

8

00109356

M12, S12

10

10

10
22 Nm

30 Nm

1000 N

1000 N

47 Nm

47 Nm

55 Nm

55 Nm

45
x4

5
40

x4
0

30
x3

0

10 / 10 22 Nm 1000 N 47 Nm 55 Nm

MmaxMmax

Fmax

S8 37 Nm

37 Nm

28 Nm

28 Nm

600 N

600 N

M12, S12 53 Nm

53 Nm

59 Nm

59 Nm

1200 N

1200 N

12

25

35

25

Nm

Nm

Nm

Nm
10

10

10

8

8

8

00109356

M12, S12

10

10

10
22 Nm

30 Nm

1000 N

1000 N

47 Nm

47 Nm

55 Nm

55 Nm

45
x4

5
40

x4
0

30
x3

0

45x45

MmaxMmax

Fmax

S8 37 Nm

37 Nm

28 Nm

28 Nm

600 N

600 N

M12, S12 53 Nm

53 Nm

59 Nm

59 Nm

1200 N

1200 N

12

25

35

25

Nm

Nm

Nm

Nm
10

10

10

8

8

8

00109356

M12, S12

10

10

10
22 Nm

30 Nm

1000 N

1000 N

47 Nm

47 Nm

55 Nm

55 Nm

45
x4

5
40

x4
0

30
x3

0

S12
M12

10 35 Nm 1200 N 53 Nm 59 Nm

MmaxMmax

Fmax

S8 37 Nm

37 Nm

28 Nm

28 Nm

600 N

600 N

M12, S12 53 Nm

53 Nm

59 Nm

59 Nm

1200 N

1200 N

12

25

35

25

Nm

Nm

Nm

Nm
10

10

10

8

8

8

00109356

M12, S12

10

10

10
22 Nm

30 Nm

1000 N

1000 N

47 Nm

47 Nm

55 Nm

55 Nm

45
x4

5
40

x4
0

30
x3

0

10 / 10 25 Nm 1200 N 53 Nm 59 Nm



 Resumen de números de material | MGE 13.0 
 

20-1

 Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2013-02)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Resumen de números de material

0 842 901 309 12-2
1 070 170 261 13-48
1 845 719 000 2-80
3 842 071 941 12-31
3 842 111 987 3-10
3 842 111 988 3-10
3 842 111 989 3-10
3 842 146 813 3-31
3 842 146 815 3-32
3 842 146 848 3-32
3 842 146 877 13-7/8, 13-17/18, 

13-31/32
3 842 146 901 2-77
3 842 146 902 8-25
3 842 146 905 8-24
3 842 146 906 7-2
3 842 146 920 11-4
3 842 146 972 3-56
3 842 168 820 18-6
3 842 168 830 18-4
3 842 168 850 18-4
3 842 184 738 2-75, 7-6
3 842 191 094 2-39
3 842 191 175 3-44
3 842 191 182 2-77
3 842 191 194 8-25
3 842 218 940 12-10
3 842 218 941 12-10
3 842 218 942 12-10
3 842 218 953 12-2
3 842 242 400 2-44, 2-45/46,  

13-24, 13-31, 13-38
3 842 242 404 8-25
3 842 259 790 6-21
3 842 259 791 6-21
3 842 259 792 6-22
3 842 259 793 6-22
3 842 259 794 6-22
3 842 305 766 7-12
3 842 305 767 7-12
3 842 305 768 7-12
3 842 311 950 6-5
3 842 311 951 6-5
3 842 311 956 6-5
3 842 319 500 12-15
3 842 319 501 12-15
3 842 338 990 2-57
3 842 345 081 3-6, 3-31/32, 6-11, 

10-5
3 842 346 595 4-8
3 842 348 526 3-25
3 842 352 009 3-25
3 842 352 061 6-5
3 842 352 085 5-4
3 842 500 287 9-5
3 842 500 921 3-54
3 842 500 922 3-54
3 842 500 923 3-54
3 842 501 232 2-16, 2-19/20
3 842 501 576 12-11
3 842 501 577 2-47
3 842 501 578 12-11
3 842 501 587 3-19
3 842 501 751 3-4
3 842 501 752 3-4
3 842 501 753 3-4
3 842 501 962 2-77
3 842 502 137 3-19
3 842 502 257 6-4

3 842 502 674 2-34, 2-38, 10-5, 
13-31

3 842 502 683 4-2
3 842 502 687 4-5
3 842 502 688 4-5
3 842 503 073 2-77
3 842 503 143 2-16, 2-19/20
3 842 503 242 5-6
3 842 503 844 2-47
3 842 503 845 2-41, 13-17, 13-24
3 842 504 760 3-29
3 842 504 790 6-7
3 842 505 144 4-5
3 842 506 948 2-16
3 842 506 949 2-17
3 842 506 950 2-16
3 842 506 951 2-17
3 842 506 956 2-35
3 842 506 957 2-35
3 842 506 958 2-35
3 842 506 959 2-36
3 842 508 087 5-5
3 842 508 088 5-5
3 842 508 102 2-55
3 842 508 104 2-56
3 842 508 116 2-56
3 842 508 967 12-31
3 842 509 175 2-38
3 842 509 177 8-24
3 842 509 178 2-16
3 842 509 179 2-47
3 842 509 183 2-51
3 842 509 184 2-39
3 842 509 185 2-51
3 842 509 186 2-41
3 842 509 187 2-41
3 842 509 188 2-45
3 842 509 189 2-44
3 842 509 658 2-43
3 842 510 078 3-7
3 842 510 145 5-5
3 842 510 165 9-5
3 842 510 293 2-51
3 842 510 462 9-5, 12-5
3 842 510 464 9-5
3 842 511 352 6-6
3 842 511 702 2-34
3 842 511 704 2-21
3 842 511 782 2-40
3 842 511 783 2-39/40/41/42, 

13-12, 13-31, 13-38
3 842 511 841 13-18
3 842 511 855 2-39, 2-40/41
3 842 511 872 2-50
3 842 511 874 2-50/51
3 842 511 876 2-50/51
3 842 511 893 6-5
3 842 512 603 2-19
3 842 513 517 12-9
3 842 513 576 2-46
3 842 513 581 2-21
3 842 513 584 2-21
3 842 513 646 13-10
3 842 513 648 13-36, 13-43
3 842 514 519 14-8
3 842 514 522 14-8
3 842 514 523 14-8
3 842 514 524 14-8
3 842 514 567 6-10
3 842 514 568 6-5

3 842 514 663 2-51
3 842 514 664 2-44
3 842 514 928 3-7
3 842 514 929 3-7
3 842 514 930 3-7
3 842 514 931 3-7, 12-9
3 842 515 122 2-39, 13-7
3 842 515 229 2-54
3 842 515 244 7-13
3 842 515 366 6-17
3 842 515 367 6-17
3 842 515 457 6-15
3 842 515 459 6-15
3 842 515 473 3-28
3 842 515 531 10-20
3 842 515 547 3-28
3 842 515 863 10-20
3 842 516 015 2-45
3 842 516 165 9-6
3 842 516 175 6-10
3 842 516 214 2-43, 2-45, 13-17
3 842 516 506 2-16, 2-19/20
3 842 516 598 8-20
3 842 516 669 3-7
3 842 516 685 3-7
3 842 516 694 8-22
3 842 516 715 8-10
3 842 516 720 2-54
3 842 516 729 14-5
3 842 516 731 14-5
3 842 516 837 7-11
3 842 516 838 7-11
3 842 516 845 4-10
3 842 516 846 4-10
3 842 516 847 4-3, 4-10
3 842 516 848 4-10
3 842 516 849 4-10
3 842 516 850 4-10
3 842 516 851 4-10
3 842 516 905 17-3
3 842 516 908 17-3
3 842 517 057 2-16, 2-19/20
3 842 517 058 2-34, 2-38
3 842 517 059 2-34, 2-38
3 842 517 132 3-38
3 842 517 146 3-41
3 842 517 147 3-41
3 842 517 179 2-11
3 842 517 180 2-12
3 842 517 183 2-12
3 842 517 198 2-18
3 842 517 200 2-37
3 842 517 243 2-11, 2-13
3 842 517 247 2-12
3 842 517 248 2-18
3 842 517 250 2-37
3 842 517 281 3-41
3 842 517 282 3-41
3 842 517 290 3-42
3 842 517 291 3-42
3 842 517 543 3-39
3 842 517 614 2-11, 2-13
3 842 517 854 2-39
3 842 517 855 2-39
3 842 518 204 2-76
3 842 518 205 2-76
3 842 518 343 7-2
3 842 518 347 7-2
3 842 518 351 7-2
3 842 518 367 2-77

3 842 518 368 2-77
3 842 518 369 2-77
3 842 518 375 2-77
3 842 518 376 2-77
3 842 518 377 2-77
3 842 518 424 3-29
3 842 518 426 3-47
3 842 518 427 3-35
3 842 518 492 8-20
3 842 518 650 14-7
3 842 518 738 8-17
3 842 518 740 9-6
3 842 518 743 6-4
3 842 518 797 9-3
3 842 518 798 9-3
3 842 518 856 13-13, 13-15
3 842 518 897 13-25
3 842 518 898 13-39
3 842 519 318 3-41
3 842 519 319 3-41
3 842 519 321 3-42
3 842 519 465 17-2
3 842 519 565 7-4
3 842 519 567 7-4
3 842 519 658 2-12
3 842 519 717 18-10
3 842 520 000 12-15
3 842 520 025 2-42
3 842 520 802 3-46
3 842 520 922 2-59
3 842 521 216 3-35
3 842 521 262 4-7
3 842 521 263 4-7
3 842 521 265 2-37
3 842 521 510 2-62
3 842 521 513 2-62, 12-4
3 842 521 580 3-28, 12-5
3 842 521 817 6-5
3 842 522 012 17-3
3 842 522 087 17-2
3 842 522 124 4-10
3 842 522 301 6-5
3 842 522 303 6-5
3 842 522 345 10-7
3 842 522 462 10-7
3 842 522 463 10-7
3 842 522 464 10-7
3 842 522 465 10-7
3 842 522 466 10-4
3 842 522 467 10-4, 10-10, 10-14
3 842 522 468 10-4, 10-12
3 842 522 469 10-4, 10-12, 10-13
3 842 522 475 10-18
3 842 522 476 10-18
3 842 522 477 10-18
3 842 522 479 8-12, 10-14
3 842 522 481 10-8
3 842 522 633 4-6
3 842 522 634 4-6
3 842 523 014 9-2, 11-2
3 842 523 092 5-4
3 842 523 093 5-6
3 842 523 094 5-6
3 842 523 097 5-3
3 842 523 098 5-3
3 842 523 102 5-6
3 842 523 135 3-4
3 842 523 140 3-7
3 842 523 142 3-7
3 842 523 145 3-7
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3 842 523 165 10-10
3 842 523 166 10-10
3 842 523 167 10-5, 10-10, 10-14
3 842 523 170 10-11
3 842 523 205 12-7
3 842 523 206 12-7
3 842 523 207 12-8
3 842 523 209 12-7
3 842 523 210 12-7
3 842 523 211 12-8
3 842 523 212 12-6
3 842 523 213 12-6
3 842 523 243 8-11
3 842 523 254 2-77
3 842 523 256 2-77
3 842 523 258 2-77
3 842 523 308 10-17
3 842 523 320 8-12, 10-14
3 842 523 354 2-13
3 842 523 438 3-7
3 842 523 442 2-34, 2-38
3 842 523 493 7-3
3 842 523 494 7-3
3 842 523 508 3-18
3 842 523 511 3-18
3 842 523 513 3-18
3 842 523 516 3-18
3 842 523 517 3-18
3 842 523 520 3-18
3 842 523 522 3-18
3 842 523 525 3-19
3 842 523 528 3-19
3 842 523 530 3-19
3 842 523 532 3-19
3 842 523 534 3-19
3 842 523 537 3-19/20/21
3 842 523 538 3-20
3 842 523 541 3-20
3 842 523 543 3-20
3 842 523 546 3-21
3 842 523 549 3-21
3 842 523 551 3-21
3 842 523 553 3-21
3 842 523 555 3-21
3 842 523 558 3-23
3 842 523 561 3-23
3 842 523 563 3-23
3 842 523 567 3-24
3 842 523 570 3-24
3 842 523 572 3-24
3 842 523 575 3-25
3 842 523 578 3-25
3 842 523 580 3-25
3 842 523 583 3-24
3 842 523 585 3-24
3 842 523 587 3-20
3 842 523 589 3-20
3 842 523 593 3-23
3 842 523 598 2-62, 12-4
3 842 523 872 3-38
3 842 523 873 3-39
3 842 523 874 3-40
3 842 523 875 3-38
3 842 523 876 3-39
3 842 523 877 3-40
3 842 523 918 12-35
3 842 523 920 3-6
3 842 523 921 3-6
3 842 523 922 3-6
3 842 523 925 3-6

3 842 524 012 3-5
3 842 524 025 7-5
3 842 524 026 7-5
3 842 524 027 7-5
3 842 524 028 7-5
3 842 524 031 2-17
3 842 524 034 2-18
3 842 524 037 2-18
3 842 524 040 2-36
3 842 524 043 2-36
3 842 524 046 2-37
3 842 524 049 2-19
3 842 524 050 2-17
3 842 524 051 2-18
3 842 524 052 2-18
3 842 524 053 2-36
3 842 524 054 2-36
3 842 524 055 2-37
3 842 524 058 2-53
3 842 524 061 2-53
3 842 524 064 2-53
3 842 524 067 2-53
3 842 524 069 7-10
3 842 524 072 7-10
3 842 524 153 2-62, 12-5
3 842 524 163 10-12
3 842 524 164 10-12
3 842 524 165 10-13
3 842 524 166 10-13
3 842 524 414 2-78
3 842 524 415 2-78
3 842 524 469 6-11
3 842 524 476 3-45
3 842 524 478 3-38
3 842 524 479 3-39
3 842 524 480 3-40
3 842 524 484 3-38
3 842 524 485 3-39
3 842 524 486 3-40
3 842 524 490 12-5
3 842 524 499 6-17
3 842 524 500 6-17
3 842 524 622 8-20
3 842 524 623 8-20
3 842 524 986 9-8
3 842 525 014 10-19
3 842 525 103 3-38
3 842 525 104 3-39
3 842 525 105 3-39/40
3 842 525 158 10-5, 10-13
3 842 525 443 12-21
3 842 525 480 8-17
3 842 525 481 8-17
3 842 525 505 2-37
3 842 525 737 12-22
3 842 525 738 12-22
3 842 525 739 12-22
3 842 525 740 12-22
3 842 525 741 12-22
3 842 525 742 12-22
3 842 525 766 8-17
3 842 525 767 8-17
3 842 525 780 10-15
3 842 525 781 10-14
3 842 525 782 10-14
3 842 525 821 8-11, 10-14
3 842 525 822 8-11, 10-14
3 842 525 823 8-11
3 842 525 833 10-16
3 842 525 946 8-13

3 842 525 947 8-13
3 842 526 003 3-43
3 842 526 034 12-21
3 842 526 410 13-7, 13-9
3 842 526 411 13-7, 13-10
3 842 526 412 13-17, 13-21
3 842 526 413 13-17, 13-21
3 842 526 414 13-31, 13-35
3 842 526 415 13-31, 13-35
3 842 526 416 13-12, 13-14
3 842 526 417 13-12, 13-15
3 842 526 422 13-22, 13-29
3 842 526 560 3-32, 6-10, 6-12
3 842 526 561 6-8, 6-11, 6-12
3 842 526 564 11-3
3 842 526 565 11-3
3 842 526 588 8-22
3 842 526 589 14-7
3 842 526 591 8-22
3 842 526 626 2-61
3 842 526 627 2-61
3 842 526 628 2-61
3 842 526 660 2-61
3 842 526 665 2-61
3 842 526 671 2-60
3 842 526 672 2-60
3 842 526 673 2-60
3 842 526 786 10-15
3 842 526 787 10-15
3 842 526 817 2-14
3 842 526 821 2-47
3 842 526 822 2-14
3 842 526 823 2-22
3 842 526 824 2-47
3 842 526 863 13-24, 13-28
3 842 526 865 13-24, 13-28
3 842 526 867 13-38, 13-42
3 842 526 869 13-38, 13-42
3 842 526 878 13-32
3 842 526 893 13-51
3 842 526 894 13-51
3 842 526 895 13-51
3 842 527 174 2-59, 3-36
3 842 527 185 7-3
3 842 527 186 6-5
3 842 527 226 13-8, 13-13, 

13-18/19/20, 13-25/26/27,  
13-32/33/34, 13-39/40/41, 13-56

3 842 527 553 6-11, 10-5
3 842 527 738 16-6
3 842 527 851 16-6
3 842 527 988 2-42
3 842 528 009 16-9
3 842 528 189 6-12
3 842 528 191 6-12
3 842 528 539 16-13
3 842 528 540 16-13
3 842 528 574 5-4, 5-6, 14-3
3 842 528 577 14-3
3 842 528 586 14-6
3 842 528 588 14-6
3 842 528 590 14-6
3 842 528 593 3-36
3 842 528 715 3-6, 3-31/32
3 842 528 718 3-6
3 842 528 721 3-6, 6-11, 10-5
3 842 528 724 3-6
3 842 528 727 3-6
3 842 528 735 3-7, 12-9, 12-11
3 842 528 738 3-7

3 842 528 741 3-7
3 842 528 744 3-7
3 842 528 746 3-35
3 842 528 751 3-31/32
3 842 528 967 3-21
3 842 528 968 2-25, 2-30, 2-32
3 842 528 969 2-48
3 842 529 005 3-22
3 842 529 006 3-22
3 842 529 007 3-21
3 842 529 008 3-22
3 842 529 009 3-22
3 842 529 010 3-39
3 842 529 011 3-39
3 842 529 012 3-40
3 842 529 013 3-40
3 842 529 016 3-42
3 842 529 018 3-42
3 842 529 020 3-28
3 842 529 021 3-40
3 842 529 024 6-5
3 842 529 025 6-4
3 842 529 026 2-78
3 842 529 036 2-29/30/31
3 842 529 039 2-31, 2-33
3 842 529 042 2-49/50
3 842 529 044 2-28
3 842 529 045 2-25
3 842 529 046 2-29
3 842 529 047 2-48
3 842 529 049 2-27
3 842 529 050 2-27
3 842 529 051 2-27
3 842 529 052 2-49
3 842 529 053 2-33
3 842 529 239 7-6
3 842 529 248 3-53, 5-5
3 842 529 293 3-53
3 842 529 294 3-9
3 842 529 295 3-9
3 842 529 296 3-9
3 842 529 297 3-9
3 842 529 298 3-9
3 842 529 299 3-9
3 842 529 300 3-9
3 842 529 319 3-8
3 842 529 320 3-8
3 842 529 321 3-8
3 842 529 323 3-8
3 842 529 324 3-8
3 842 529 325 3-8
3 842 529 327 3-8
3 842 529 334 3-53, 5-5
3 842 529 339 2-25
3 842 529 341 2-29
3 842 529 345 2-31
3 842 529 347 2-31
3 842 529 349 2-33
3 842 529 351 2-48
3 842 529 355 2-49
3 842 529 357 2-50
3 842 529 359 2-28
3 842 529 361 2-25
3 842 529 363 2-26
3 842 529 365 2-26
3 842 529 367 2-26
3 842 529 371 2-27
3 842 529 373 2-27
3 842 529 375 2-27
3 842 529 381 2-28
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3 842 529 383 3-21
3 842 529 386 3-22
3 842 529 395 3-39
3 842 529 397 3-39
3 842 529 399 3-40
3 842 529 401 3-40
3 842 529 404 3-42
3 842 529 416 6-6
3 842 529 417 6-6
3 842 529 752 2-30, 2-32
3 842 529 761 7-5
3 842 529 762 7-5
3 842 529 850 16-4
3 842 529 931 12-33
3 842 529 933 12-34
3 842 529 954 2-25
3 842 530 136 2-28
3 842 530 231 3-23
3 842 530 232 3-23
3 842 530 235 3-36
3 842 530 236 3-36, 3-39/40, 10-5
3 842 530 241 9-7
3 842 530 259 3-26
3 842 530 260 3-26
3 842 530 281 3-4
3 842 530 283 2-80, 3-4
3 842 530 285 3-4, 8-12, 13-7, 

13-8, 13-20,  
13-27, 13-34, 13-41

3 842 530 287 3-4, 13-17/18,  
13-31/32

3 842 530 303 8-21, 12-3
3 842 530 304 2-58
3 842 530 306 2-80
3 842 530 316 3-8
3 842 530 321 3-8
3 842 530 325 3-37
3 842 530 326 3-37
3 842 530 329 12-6
3 842 530 352 8-16
3 842 530 353 8-16
3 842 530 360 3-23
3 842 530 361 3-27
3 842 530 381 3-26
3 842 530 382 3-26
3 842 530 383 3-26
3 842 530 384 3-26
3 842 530 400 14-4
3 842 530 417 12-35
3 842 530 460 3-27
3 842 530 461 3-27
3 842 530 864 12-35
3 842 531 144 3-34
3 842 531 146 3-34
3 842 531 219 2-21
3 842 531 220 2-21
3 842 532 195 3-45
3 842 532 196 3-43
3 842 532 198 3-46
3 842 532 199 3-44
3 842 532 205 3-47
3 842 532 206 4-7
3 842 532 207 4-7
3 842 532 208 4-6
3 842 532 209 4-6
3 842 532 274 3-28
3 842 532 363 11-2
3 842 532 505 2-65, 12-30
3 842 532 508 12-30
3 842 532 608 2-64, 12-28

3 842 532 695 2-64, 12-27
3 842 532 696 2-65, 12-28
3 842 532 697 2-64, 12-28
3 842 532 752 12-14
3 842 532 862 12-14
3 842 532 865 12-14
3 842 532 866 12-14
3 842 532 867 12-14
3 842 532 870 12-14
3 842 532 871 12-18
3 842 532 878 2-67
3 842 532 879 2-67
3 842 532 880 12-14
3 842 532 881 12-14
3 842 532 883 12-14
3 842 532 884 12-14
3 842 532 886 12-13
3 842 532 887 12-13
3 842 533 293 3-33
3 842 533 294 3-33
3 842 533 295 3-33
3 842 533 296 3-34
3 842 533 305 6-14
3 842 533 306 6-14
3 842 533 307 6-13
3 842 533 308 6-13
3 842 533 309 6-13
3 842 533 310 6-5
3 842 533 841 16-4
3 842 533 901 6-14
3 842 535 115 2-63, 12-13
3 842 535 118 2-67
3 842 535 121 12-16
3 842 535 122 12-16
3 842 535 124 12-15
3 842 535 136 2-79
3 842 535 176 2-21
3 842 535 364 12-17
3 842 535 428 3-47
3 842 535 458 3-49
3 842 535 459 3-49
3 842 535 464 3-49
3 842 535 465 3-50
3 842 535 466 3-50
3 842 535 571 3-15, 8-24
3 842 535 572 3-13
3 842 535 573 3-14
3 842 535 574 3-13
3 842 535 575 3-14
3 842 535 576 3-15
3 842 535 577 3-15
3 842 535 578 3-13
3 842 535 583 3-54, 4-2
3 842 535 586 2-21
3 842 535 617 3-55
3 842 535 618 3-54
3 842 535 619 3-55
3 842 535 620 3-54
3 842 535 621 3-54
3 842 535 622 3-54
3 842 535 624 3-54
3 842 535 625 3-16
3 842 535 626 3-16
3 842 535 627 3-16
3 842 535 629 3-52
3 842 535 630 3-51
3 842 535 634 3-51
3 842 535 635 3-52
3 842 535 637 2-55
3 842 535 645 13-7, 13-9

3 842 535 661 2-54
3 842 535 662 13-7/8, 13-12/13
3 842 535 663 13-31, 13-33,  

13-38, 13-40
3 842 535 664 13-17, 13-19,  

13-24, 13-26
3 842 535 665 13-33, 13-40
3 842 535 666 13-19, 13-26
3 842 535 667 12-22
3 842 535 668 12-22
3 842 535 669 6-15
3 842 535 670 6-15
3 842 535 676 11-2
3 842 535 680 13-17, 13-22, 

13-24, 13-29, 13-31,  
13-36, 13-38, 13-43

3 842 535 681 13-12, 13-15
3 842 535 682 13-7, 13-10
3 842 535 683 12-22
3 842 535 684 8-4
3 842 535 696 7-6
3 842 535 719 5-4
3 842 535 721 5-3
3 842 535 835 2-67, 2-68
3 842 535 921 11-2
3 842 536 002 2-67
3 842 536 054 12-25
3 842 536 055 12-23
3 842 536 056 12-23
3 842 536 057 12-23
3 842 536 119 3-31
3 842 536 120 3-31
3 842 536 121 3-31
3 842 536 122 3-31
3 842 536 123 3-31
3 842 536 124 3-31
3 842 536 125 3-31
3 842 536 126 3-31
3 842 536 148 7-11, 17-4
3 842 536 207 6-9
3 842 536 268 12-35
3 842 536 270 12-35
3 842 536 295 16-7
3 842 536 320 17-3
3 842 536 321 2-76, 6-15
3 842 536 436 2-29/30/31
3 842 536 437 2-25, 2-30
3 842 536 438 2-39/40 

2-41/42
3 842 536 470 6-5
3 842 536 472 2-19
3 842 536 475 2-11
3 842 536 478 2-11
3 842 536 481 2-32
3 842 536 484 2-29
3 842 536 489 7-8
3 842 536 490 7-8
3 842 536 491 7-8
3 842 536 493 7-7
3 842 536 494 7-7
3 842 536 495 7-7
3 842 536 531 8-23
3 842 536 532 8-23
3 842 536 533 8-26
3 842 536 536 8-26
3 842 536 537 8-26
3 842 536 540 8-26
3 842 536 556 8-18
3 842 536 560 6-6
3 842 536 562 6-6

3 842 536 564 6-6
3 842 536 566 6-6
3 842 536 578 6-20
3 842 536 581 6-8
3 842 536 599 3-4
3 842 536 600 3-4
3 842 536 601 3-4
3 842 536 602 3-4
3 842 536 603 3-4
3 842 536 604 3-4
3 842 536 605 3-4
3 842 536 606 3-4
3 842 536 669 3-8
3 842 536 670 7-8
3 842 536 671 7-8
3 842 536 672 7-8
3 842 536 673 3-9
3 842 536 675 3-9
3 842 536 676 3-9
3 842 536 694 6-3
3 842 536 695 6-3
3 842 536 696 6-3
3 842 536 701 6-19
3 842 536 722 12-19
3 842 536 724 12-20
3 842 536 729 3-30
3 842 536 730 2-68
3 842 536 736 6-18
3 842 536 737 6-18
3 842 536 738 6-18
3 842 536 746 6-9
3 842 536 787 3-35
3 842 536 792 12-34
3 842 536 811 6-2
3 842 536 812 6-2
3 842 536 902 6-20
3 842 537 013 3-48
3 842 537 100 2-43
3 842 537 102 2-39
3 842 537 113 2-79
3 842 537 116 2-79
3 842 537 119 2-79
3 842 537 135 2-80
3 842 537 163 12-22
3 842 537 164 12-22
3 842 537 206 6-3
3 842 537 220 6-2
3 842 537 222 6-2
3 842 537 223 6-2
3 842 537 224 6-2
3 842 537 225 6-2
3 842 537 226 6-2
3 842 537 227 6-2
3 842 537 228 6-2
3 842 537 229 6-2
3 842 537 230 6-2
3 842 537 231 6-2
3 842 537 232 6-2
3 842 537 280 18-5
3 842 537 289 18-7
3 842 537 321 12-21
3 842 537 477 2-68
3 842 537 556 14-2
3 842 537 583 12-25
3 842 537 584 12-25
3 842 537 592 12-26
3 842 537 593 12-26
3 842 537 594 2-46
3 842 537 650 2-79
3 842 537 651 2-79
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3 842 537 652 2-79
3 842 537 657 12-20
3 842 537 660 12-16
3 842 537 661 12-16
3 842 537 664 12-26
3 842 537 665 12-26
3 842 537 679 2-57
3 842 537 681 2-57
3 842 537 687 12-19
3 842 537 718 2-67/68
3 842 537 720 12-17
3 842 537 740 12-25
3 842 537 776 12-18
3 842 537 777 12-18
3 842 537 778 12-18
3 842 537 779 12-18
3 842 537 803 12-15
3 842 537 806 12-15
3 842 537 807 12-15
3 842 537 812 2-47
3 842 537 816 2-13
3 842 537 817 2-52
3 842 537 818 2-13
3 842 537 819 2-13
3 842 537 821 2-22
3 842 537 823 2-42
3 842 537 824 2-30
3 842 537 825 2-48
3 842 537 826 2-49
3 842 537 827 2-30
3 842 537 828 2-33
3 842 537 861 3-30
3 842 537 862 3-30
3 842 537 888 12-34
3 842 537 889 12-34
3 842 537 890 12-34
3 842 537 894 12-24
3 842 537 895 12-24
3 842 537 896 12-24
3 842 537 897 12-24
3 842 537 898 12-24
3 842 537 899 12-24
3 842 537 900 12-24
3 842 537 901 12-24
3 842 537 911 12-20, 12-26
3 842 537 944 12-13
3 842 537 945 12-13
3 842 537 947 12-13
3 842 537 948 12-14
3 842 537 951 12-17
3 842 537 958 12-14
3 842 537 959 12-14
3 842 537 960 12-14
3 842 537 961 12-14
3 842 537 962 12-14
3 842 537 963 12-14
3 842 537 964 12-14
3 842 537 965 12-14
3 842 537 995 13-55, 18-9
3 842 538 064 12-15
3 842 538 065 12-15
3 842 538 093 2-79
3 842 538 094 12-13
3 842 538 208 16-5
3 842 538 209 16-4
3 842 538 241 8-14
3 842 538 245 12-15
3 842 538 275 4-9
3 842 538 276 4-9
3 842 538 280 2-57/58

3 842 538 287 2-32
3 842 538 296 2-44
3 842 538 297 2-43
3 842 538 298 2-40
3 842 538 299 2-40
3 842 538 330 2-30
3 842 538 334 2-32
3 842 538 372 12-19
3 842 538 388 16-3
3 842 538 389 16-4
3 842 538 489 3-12
3 842 538 490 3-12
3 842 538 491 3-12
3 842 538 555 6-3
3 842 538 556 6-3
3 842 538 557 6-3
3 842 538 558 6-3
3 842 538 559 6-3
3 842 538 562 3-48
3 842 538 563 3-50
3 842 538 564 3-50
3 842 538 565 3-37
3 842 538 566 3-37
3 842 538 567 3-37
3 842 538 607 4-4, 4-10
3 842 538 656 3-43
3 842 538 657 3-43
3 842 538 658 3-44
3 842 538 660 4-8
3 842 538 673 6-3
3 842 538 674 6-3
3 842 538 675 6-3
3 842 538 676 6-3
3 842 538 677 6-3
3 842 538 678 6-3
3 842 538 679 6-3
3 842 538 680 6-3
3 842 538 683 4-2
3 842 538 684 4-3
3 842 538 685 4-3
3 842 538 686 4-4
3 842 538 687 4-4
3 842 538 688 4-6
3 842 538 689 4-6
3 842 538 690 4-6
3 842 538 691 4-6
3 842 538 692 4-7
3 842 538 693 4-7
3 842 538 694 4-7
3 842 538 695 4-7
3 842 538 696 3-45
3 842 538 697 3-45
3 842 538 698 3-46
3 842 538 700 3-47
3 842 538 701 3-47
3 842 538 702 3-47
3 842 538 703 3-28
3 842 538 704 3-28
3 842 538 705 3-28
3 842 538 706 3-29
3 842 538 707 3-18
3 842 538 708 3-18
3 842 538 709 3-19
3 842 538 710 3-19
3 842 538 711 3-19
3 842 538 712 3-20
3 842 538 713 3-21
3 842 538 714 3-21
3 842 538 715 3-21
3 842 538 716 3-21

3 842 538 717 3-22
3 842 538 718 3-23
3 842 538 719 3-23
3 842 538 720 3-24
3 842 538 721 3-25
3 842 538 725 3-38
3 842 538 726 3-38
3 842 538 727 3-39
3 842 538 728 3-39
3 842 538 729 3-39
3 842 538 730 3-39
3 842 538 731 3-40
3 842 538 732 3-40
3 842 538 748 3-20
3 842 538 749 3-22
3 842 538 750 3-24
3 842 538 829 16-3
3 842 538 832 6-3
3 842 538 833 6-3
3 842 538 834 6-3
3 842 538 835 6-3
3 842 538 836 6-3
3 842 538 932 6-3
3 842 538 934 6-3
3 842 538 955 2-77
3 842 538 956 2-77
3 842 538 957 2-77
3 842 538 958 2-77
3 842 539 120 13-12, 13-14
3 842 539 339 16-11
3 842 539 340 16-4
3 842 539 344 16-12
3 842 539 345 16-5
3 842 539 367 13-54
3 842 539 368 13-54
3 842 539 369 13-54
3 842 539 370 13-54
3 842 539 382 13-46, 13-50
3 842 539 383 13-46, 13-50
3 842 539 384 13-46, 13-50
3 842 539 385 13-46, 13-50
3 842 539 386 13-46, 13-50
3 842 539 387 13-46, 13-50
3 842 539 412 13-8
3 842 539 414 13-13
3 842 539 415 13-18, 13-25
3 842 539 416 13-32, 13-39
3 842 539 494 16-10
3 842 539 495 16-10
3 842 539 496 16-10
3 842 539 497 16-11
3 842 539 498 16-9
3 842 539 499 16-9
3 842 539 500 16-11
3 842 539 501 16-11
3 842 539 505 16-12
3 842 539 520 13-53
3 842 539 521 13-53
3 842 539 522 13-53
3 842 539 523 13-53
3 842 539 613 16-5
3 842 539 799 4-5
3 842 539 800 4-5
3 842 539 826 16-12
3 842 539 894 15-2
3 842 539 895 15-3
3 842 539 896 15-3
3 842 539 897 15-3
3 842 539 898 15-3
3 842 540 012 15-2

3 842 540 018 13-46/47
3 842 540 019 13-46/47
3 842 540 020 13-46/47
3 842 540 021 13-46/47
3 842 540 022 13-46/47
3 842 540 023 13-46/47
3 842 540 173 6-12
3 842 540 668 6-10, 6-12
3 842 540 870 2-19/20
3 842 540 900 13-62
3 842 540 955 2-34
3 842 541 008 12-23
3 842 541 173 2-72
3 842 541 175 2-72
3 842 541 178 2-72
3 842 541 181 2-72
3 842 541 183 2-72
3 842 541 185 2-71
3 842 541 187 2-73
3 842 541 190 2-74
3 842 541 193 2-74
3 842 541 195 2-71
3 842 541 196 2-71
3 842 541 211 2-71
3 842 541 213 2-71
3 842 541 226 6-17
3 842 541 228 6-17
3 842 541 230 6-17
3 842 541 232 6-17
3 842 541 234 6-17
3 842 541 236 6-17
3 842 541 238 6-17
3 842 541 240 6-17
3 842 541 242 6-17
3 842 541 244 6-17
3 842 541 246 3-5
3 842 541 296 2-74
3 842 541 393 3-9
3 842 541 409 3-5
3 842 541 410 3-50
3 842 541 412 3-49
3 842 541 807 2-76
3 842 541 814 2-63, 12-13
3 842 541 937 2-20
3 842 541 939 2-20
3 842 542 146 10-8
3 842 542 328 7-9
3 842 542 329 7-9
3 842 542 330 7-9
3 842 542 435 2-77
3 842 542 500 18-8
3 842 542 555 18-3
3 842 542 556 18-2
3 842 542 667 6-8
3 842 542 668 6-9
3 842 542 669 6-9
3 842 542 683 8-15
3 842 542 684 8-15
3 842 542 692 3-7
3 842 542 693 3-7
3 842 542 694 3-7
3 842 542 696 2-59
3 842 542 698 2-59
3 842 542 736 3-11
3 842 542 737 3-11
3 842 543 272 2-73
3 842 543 311 2-75
3 842 543 321 8-7
3 842 543 322 8-7
3 842 543 323 8-7
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3 842 543 324 8-7
3 842 543 325 8-7
3 842 543 326 8-7
3 842 543 327 8-7
3 842 543 328 8-7
3 842 543 329 8-7
3 842 543 330 8-7
3 842 543 331 8-7
3 842 543 332 8-7
3 842 543 333 8-7
3 842 543 334 8-7
3 842 543 371 8-3
3 842 543 372 8-3
3 842 543 401 4-3
3 842 543 402 4-3
3 842 543 403 4-4
3 842 543 404 4-4
3 842 543 408 8-19
3 842 543 409 8-19
3 842 543 410 8-19
3 842 543 411 8-19
3 842 543 412 8-19
3 842 543 480 2-73
3 842 543 494 2-75
3 842 544 500 8-5
3 842 544 501 8-5
3 842 544 502 8-5
3 842 544 503 8-5
3 842 544 504 8-5
3 842 544 505 8-5
3 842 544 506 8-5
3 842 544 507 8-5
3 842 544 525 8-6
3 842 544 526 8-6
3 842 544 527 8-6
3 842 544 528 8-6
3 842 544 529 8-6
3 842 544 530 8-6
3 842 544 531 8-6
3 842 544 552 8-8
3 842 544 553 8-8
3 842 544 554 8-8
3 842 544 562 8-9
3 842 544 637 2-75
3 842 544 661 8-3
3 842 546 519 9-4
3 842 546 560 10-9
3 842 990 087 2-47
3 842 990 090 2-47
3 842 990 091 2-47
3 842 990 092 2-44
3 842 990 093 2-44
3 842 990 094 2-44
3 842 990 097 2-51
3 842 990 098 2-51
3 842 990 099 2-51
3 842 990 111 9-5
3 842 990 115 8-24
3 842 990 116 8-24
3 842 990 292 2-47
3 842 990 300 2-41
3 842 990 301 2-41
3 842 990 302 2-41
3 842 990 303 2-41
3 842 990 304 2-41
3 842 990 305 2-41
3 842 990 307 2-41
3 842 990 309 2-41
3 842 990 311 2-41
3 842 990 313 2-41

3 842 990 323 2-41
3 842 990 325 2-41
3 842 990 329 2-41
3 842 990 331 2-41
3 842 990 335 2-41, 13-17, 13-24
3 842 990 336 2-41
3 842 990 339 2-41, 13-17
3 842 990 342 2-41
3 842 990 344 2-41
3 842 990 345 2-47
3 842 990 346 2-47
3 842 990 347 2-47
3 842 990 350 2-51
3 842 990 351 2-51
3 842 990 352 2-51
3 842 990 353 2-51
3 842 990 354 2-51
3 842 990 355 2-51
3 842 990 357 2-51
3 842 990 359 2-51
3 842 990 370 2-51
3 842 990 373 2-51
3 842 990 409 2-65, 12-28
3 842 990 416 2-45, 13-31, 13-38
3 842 990 417 2-45
3 842 990 418 2-45
3 842 990 419 2-45
3 842 990 421 2-45
3 842 990 450 2-51
3 842 990 453 2-51
3 842 990 454 2-51
3 842 990 464 2-51
3 842 990 472 2-51
3 842 990 478 2-51
3 842 990 481 2-51
3 842 990 500 2-44, 13-24
3 842 990 501 2-44
3 842 990 502 2-44
3 842 990 505 2-44
3 842 990 507 2-44
3 842 990 517 2-38
3 842 990 518 2-38
3 842 990 519 2-38
3 842 990 520 2-38
3 842 990 521 2-38
3 842 990 570 2-39, 13-7
3 842 990 571 2-39
3 842 990 572 2-39
3 842 990 573 2-39
3 842 990 575 2-39
3 842 990 584 2-39
3 842 990 640 2-38
3 842 990 642 2-38
3 842 990 644 2-38
3 842 990 646 2-38
3 842 990 648 2-38
3 842 990 670 2-39
3 842 990 672 2-39
3 842 990 674 2-39
3 842 990 688 2-39
3 842 990 690 2-39
3 842 990 720 2-16
3 842 990 721 2-16
3 842 990 722 2-16
3 842 990 723 2-16
3 842 990 724 2-16
3 842 990 725 2-16
3 842 990 726 2-16
3 842 992 373 2-44
3 842 992 375 2-39

3 842 992 376 2-39
3 842 992 378 2-45
3 842 992 387 2-42
3 842 992 388 2-42
3 842 992 397 2-16
3 842 992 398 2-17
3 842 992 399 2-16
3 842 992 400 2-17
3 842 992 401 2-35
3 842 992 402 2-35
3 842 992 403 2-35
3 842 992 404 2-36
3 842 992 411 2-55
3 842 992 412 2-56
3 842 992 415 2-43, 13-17
3 842 992 416 2-43
3 842 992 417 2-43
3 842 992 418 2-43, 13-17
3 842 992 419 2-43
3 842 992 420 2-43
3 842 992 421 2-43
3 842 992 422 2-43
3 842 992 423 2-43
3 842 992 425 2-34, 10-5
3 842 992 426 2-34
3 842 992 427 2-34
3 842 992 430 2-21
3 842 992 431 2-21
3 842 992 432 2-40, 13-12
3 842 992 433 2-40
3 842 992 435 2-40
3 842 992 436 2-40
3 842 992 437 2-40
3 842 992 438 13-17/18
3 842 992 440 13-24/25
3 842 992 441 13-38/39
3 842 992 443 2-50
3 842 992 444 2-50
3 842 992 445 2-50
3 842 992 446 2-50
3 842 992 447 2-50
3 842 992 448 2-50
3 842 992 449 2-50
3 842 992 452 2-40
3 842 992 453 2-40
3 842 992 457 2-19
3 842 992 458 2-19
3 842 992 459 2-19
3 842 992 460 2-19
3 842 992 462 2-19
3 842 992 463 2-19
3 842 992 473 2-46
3 842 992 474 2-46
3 842 992 475 2-46
3 842 992 476 2-21
3 842 992 493 2-54
3 842 992 676 2-63, 12-27
3 842 992 857 2-45
3 842 992 858 2-45
3 842 992 859 2-45
3 842 992 860 2-45
3 842 992 861 2-45
3 842 992 864 2-45
3 842 992 884 2-64, 12-27
3 842 992 888 2-11
3 842 992 889 2-12
3 842 992 890 2-12
3 842 992 891 2-13
3 842 992 896 2-18
3 842 992 897 2-37

3 842 992 898 2-45, 13-38
3 842 992 903 2-64, 12-28
3 842 992 913 2-52
3 842 992 924 2-12
3 842 992 925 13-12/13
3 842 992 926 2-19
3 842 992 927 2-42, 13-31, 13-38
3 842 992 928 2-42, 13-31
3 842 992 945 2-37
3 842 992 946 2-62, 12-4
3 842 992 953 2-34
3 842 992 954 2-34
3 842 992 956 2-34
3 842 992 960 2-34
3 842 992 961 2-44
3 842 992 962 2-51
3 842 992 963 2-51
3 842 992 965 2-16
3 842 992 967 2-34
3 842 992 969 2-38
3 842 992 970 10-7
3 842 992 971 10-7
3 842 992 972 10-7
3 842 992 973 10-7
3 842 992 977 10-7
3 842 992 978 10-7
3 842 992 991 2-13
3 842 992 992 2-13
3 842 992 999 2-37
3 842 993 001 2-37
3 842 993 010 2-17
3 842 993 011 2-18
3 842 993 012 2-18
3 842 993 013 2-36
3 842 993 014 2-36
3 842 993 015 2-37
3 842 993 016 2-19
3 842 993 017 2-53
3 842 993 018 2-53
3 842 993 019 2-53
3 842 993 020 2-53
3 842 993 029 12-21
3 842 993 033 2-21
3 842 993 052 12-35
3 842 993 061 13-7/8
3 842 993 062 13-17/18
3 842 993 071 2-60
3 842 993 072 2-60
3 842 993 073 2-60
3 842 993 077 2-14
3 842 993 078 2-22
3 842 993 079 2-47
3 842 993 080 13-31/32
3 842 993 081 2-45, 13-31
3 842 993 082 2-44, 13-24
3 842 993 083 2-44
3 842 993 084 2-40, 13-12
3 842 993 085 2-39, 13-7
3 842 993 120 2-25
3 842 993 121 2-25
3 842 993 122 2-25
3 842 993 123 2-25
3 842 993 124 2-25
3 842 993 125 2-25
3 842 993 126 2-25
3 842 993 127 2-33
3 842 993 128 2-33
3 842 993 129 2-25
3 842 993 130 2-29
3 842 993 131 2-29
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3 842 993 132 2-29
3 842 993 133 2-31
3 842 993 134 2-31
3 842 993 135 2-29
3 842 993 136 2-29
3 842 993 137 2-29
3 842 993 138 2-29
3 842 993 139 2-30
3 842 993 140 2-30
3 842 993 141 2-30
3 842 993 142 2-30
3 842 993 143 2-31
3 842 993 144 2-31
3 842 993 145 2-31
3 842 993 146 2-31
3 842 993 147 2-31
3 842 993 148 2-31
3 842 993 149 2-31
3 842 993 150 2-31
3 842 993 151 2-31
3 842 993 152 2-33
3 842 993 153 2-33
3 842 993 154 2-33
3 842 993 155 2-33
3 842 993 156 2-48
3 842 993 157 2-48
3 842 993 158 2-48
3 842 993 159 2-48
3 842 993 160 2-48
3 842 993 161 2-48
3 842 993 162 2-48
3 842 993 163 2-48
3 842 993 164 2-48
3 842 993 165 2-48
3 842 993 166 2-48
3 842 993 167 2-48
3 842 993 168 2-48
3 842 993 169 2-48
3 842 993 170 2-48
3 842 993 171 2-49
3 842 993 172 2-49
3 842 993 173 2-49
3 842 993 174 2-49
3 842 993 175 2-49
3 842 993 176 2-49
3 842 993 177 2-49
3 842 993 178 2-50
3 842 993 179 2-50
3 842 993 180 2-50
3 842 993 181 2-50
3 842 993 182 2-50
3 842 993 183 2-50
3 842 993 184 2-28
3 842 993 185 2-25
3 842 993 186 2-25
3 842 993 187 2-26
3 842 993 188 2-26
3 842 993 189 2-26
3 842 993 190 2-26
3 842 993 191 2-26
3 842 993 192 2-26
3 842 993 193 2-30
3 842 993 194 2-49
3 842 993 195 2-27
3 842 993 196 2-49
3 842 993 197 2-27
3 842 993 198 2-27
3 842 993 199 2-49
3 842 993 200 2-49
3 842 993 201 2-33

3 842 993 202 2-33
3 842 993 203 2-33
3 842 993 204 2-33
3 842 993 225 2-30
3 842 993 226 2-33
3 842 993 227 2-50
3 842 993 228 2-49
3 842 993 229 2-33
3 842 993 230 2-11
3 842 993 231 2-11
3 842 993 256 2-28
3 842 993 257 2-28
3 842 993 259 2-64, 12-28
3 842 993 306 16-4
3 842 993 308 6-14
3 842 993 316 2-63, 12-13
3 842 993 317 2-67
3 842 993 321 12-18
3 842 993 322 12-18
3 842 993 336 2-59
3 842 993 337 2-59
3 842 993 359 2-57
3 842 993 411 2-57
3 842 993 420 2-19
3 842 993 421 2-11
3 842 993 422 2-11
3 842 993 423 2-32
3 842 993 424 2-29
3 842 993 425 8-23
3 842 993 426 8-23
3 842 993 427 8-26
3 842 993 428 8-26
3 842 993 429 8-26
3 842 993 430 8-26
3 842 993 431 12-18
3 842 993 432 12-18
3 842 993 434 2-46
3 842 993 435 2-46
3 842 993 436 2-46
3 842 993 449 2-43
3 842 993 450 2-39
3 842 993 489 2-68
3 842 993 493 2-11
3 842 993 494 2-11
3 842 993 495 2-11
3 842 993 496 2-11
3 842 993 497 2-13
3 842 993 498 2-13
3 842 993 499 2-13
3 842 993 500 2-13
3 842 993 501 2-13
3 842 993 511 12-21
3 842 993 512 12-21
3 842 993 621 2-44
3 842 993 628 2-43
3 842 993 635 2-40
3 842 993 644 2-40
3 842 993 653 2-32
3 842 993 654 2-30
3 842 993 658 2-32
3 842 993 661 2-41
3 842 993 662 2-9, 2-40
3 842 993 663 2-48
3 842 993 664 2-49
3 842 993 665 2-48
3 842 993 668 2-51
3 842 993 669 2-21
3 842 993 670 2-50
3 842 993 671 2-51
3 842 993 672 2-33

3 842 993 673 2-33
3 842 993 674 2-31
3 842 993 675 2-32
3 842 993 676 2-45
3 842 993 677 2-45
3 842 993 678 2-46
3 842 993 679 2-44
3 842 993 680 2-43
3 842 993 681 2-43
3 842 993 682 2-42
3 842 993 683 2-14
3 842 993 684 2-22
3 842 993 685 2-49
3 842 993 686 2-47
3 842 993 687 2-50
3 842 993 688 2-21
3 842 993 689 2-46
3 842 993 690 2-11
3 842 993 691 2-11
3 842 993 692 2-12
3 842 993 693 2-12
3 842 993 694 2-11
3 842 993 695 2-12
3 842 993 696 2-13
3 842 993 697 2-13
3 842 993 698 2-13
3 842 993 699 2-47
3 842 993 700 2-47
3 842 993 703 2-16
3 842 993 704 2-16
3 842 993 705 2-16
3 842 993 706 2-17
3 842 993 707 2-17
3 842 993 708 2-17
3 842 993 709 2-18
3 842 993 710 2-21
3 842 993 711 2-18
3 842 993 712 2-19
3 842 993 713 2-19
3 842 993 714 2-18
3 842 993 715 2-19
3 842 993 716 2-30
3 842 993 717 2-31
3 842 993 718 2-27
3 842 993 719 2-25
3 842 993 720 2-26
3 842 993 721 2-26
3 842 993 722 2-26
3 842 993 723 2-28
3 842 993 724 2-25
3 842 993 725 2-28
3 842 993 726 2-27
3 842 993 727 2-27
3 842 993 728 2-29
3 842 993 729 2-29
3 842 993 730 2-30
3 842 993 731 2-41
3 842 993 732 2-42
3 842 993 733 2-36
3 842 993 734 2-38
3 842 993 735 2-36
3 842 993 736 2-37
3 842 993 737 2-34
3 842 993 738 2-35
3 842 993 739 2-35
3 842 993 740 2-35
3 842 993 741 2-36
3 842 993 742 2-37
3 842 993 743 2-39
3 842 993 744 2-37

3 842 993 751 2-40
3 842 993 752 2-40
3 842 993 753 2-30
3 842 993 755 2-43
3 842 993 756 2-44
3 842 993 757 2-32
3 842 993 758 2-32
3 842 993 759 2-39
3 842 993 760 2-25
3 842 993 761 2-34
3 842 993 762 2-20
3 842 993 763 2-20
3 842 993 887 16-3
3 842 993 952 13-12/13
3 842 993 966 13-7/8
3 842 993 967 13-12/13
3 842 993 968 13-17/18, 13-24/25
3 842 993 969 13-31/32, 13-38/39 
3 842 994 635 12-35
3 842 994 659 13-7, 13-10
3 842 994 662 13-31, 13-36,  

13-38, 13-43
3 842 994 702 13-20, 13-27,  

13-34, 13-41
3 842 994 711 13-12, 13-15
3 842 994 742 10-4
3 842 994 744 10-5
3 842 994 745 10-5
3 842 994 783 10-4
3 842 994 784 10-5
3 842 994 785 10-5
3 842 994 811 13-52
3 842 994 812 13-52
3 842 994 813 13-52
3 842 994 821 13-17, 13-22,  

13-24, 13-29
3 842 994 832 12-31
3 842 994 839 12-29
3 842 994 863 16-4
3 842 994 889 12-32
3 842 994 907 12-33
3 842 994 979 2-80
3 842 994 988 12-22
3 842 994 989 12-22
3 842 995 007 12-24
3 842 995 008 12-22
3 842 995 017 12-24
3 842 995 027 2-63, 12-13
3 842 996 191 2-71
3 842 996 192 2-71
3 842 998 495 13-6, 13-46
3 842 998 496 13-11, 13-46
3 842 998 497 13-16, 13-46
3 842 998 498 13-23, 13-46
3 842 998 499 13-30, 13-46
3 842 998 500 13-37, 13-46
R 911 296 958 13-48
R 911 298 371 13-48
R 911 298 373 13-48
R 911 298 374 13-48
R 911 299 754 13-45/46
R 911 299 856 13-48
R 911 299 935 13-45/46
R 911 305 278 13-48
R 911 306 060 13-45/46
R 911 307 219 13-45/46
R 911 308 428 13-6, 13-11, 

13-16, 13-23, 13-30,  
13-37, 13-45, 13-48

R 911 309 170 13-48
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R 911 310 460 13-48
R 911 310 645 13-48
R 911 310 648 13-48
R 911 310 652 13-48
R 911 310 655 13-48
R 911 312 231 13-48
R 911 315 705 13-45/46
R 911 316 908 13-45/46
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Índice

 � A
Accesorios para  

dispositivos de protección 9-1
Accionamiento de guías  

lineales 13-44
Alojamiento  

de elementos de superficie 7-1
Anillo de amortiguación 6-4
Anillo de seguridad 7-9
Aplicaciones ESD,  

componentes para 17-2
Arandela 6-12
Árboles de sincronización 13-51
Árboles enchufables 13-51
Articulación

 – 30x30 4-2
 – 40x40 support 4-3
 – 40x40 4-3
 – 45x45 support 4-3
 – 45x45 4-3
 – 60x45 4-5
 – 60x60 4-5

Articulación para brazo  
de soporte 4-7

Articulaciones, resumen 4-1
Ayuda de selección:  

combinaciones recomendadas 13-46

 � B
Bastidor de protección EcoSafe 10-4
Bisagra 8-4

 – Ajustable 8-9
 – Aluminio 8-6
 – Desenganchable 8-8
 – LIFTOFF 8-7
 – Plástico 8-5

Bloqueo para puerta de  
dos batientes 10-15

Bloque Variofix 7-6
Bloque Variofix S 7-7
Brida 13-49

 � C
Canal de cables 11-2
Capacidad de carga de la ranura  

de perfil 19-5
Capacidad de carga de la unión  

de perfil 19-6
Carro 2-62
Casquillo de apriete 7-13
Cerradura 8-12

 – Para puertas corredizas  
EcoSafe 8-13
 – Para puertas  
giratorias y corredizas 8-11
 – Para puertas giratorias 8-16

Cerradura empotrable 8-14
Clips de rotulación 2-79
Cojinete giratorio 4-6
Combinaciones recomendadas  

Ayuda de selección 13-46

Componentes
 – Para aplicaciones ESD 17-2
 – Para guías laterales 16-2

Componentes EcoSafe  
para construir vallas de  
protección 10-2

Componentes para puertas  
corredizas 12-4

Compensación de radio 2-78
Compensador de peso 9-2
Conector cúbico 3-38
Consola 3-31, 3-34
Construir tramos de transporte,  

elementos para 12-12
Control de accionamiento 13-48
Cremallera 12-11
Cubeta 2-60

 � D
Datos técnicos 19-1

 – LF, dimensionamiento,  
montaje 13-56
 – Perfiles 2-4
 – Perfiles soporte 19-2

Desplazamiento manual,  
elementos para 12-1

Dimensionamiento  
de árboles de sincronización 13-60

Dimensionamiento  
en función de la carga 13-57

Dispositivos de protección,  
accesorios para 9-1

Dispositivos de protección  
y tabiques de separación  
EcoSafe 10-1

Dispositivos para taladrar 14-2

 � E
Elementos 

 – Para construir  
tramos de transporte 12-12
 – Para desplazamiento manual 12-1

Elemento de accionamiento 13-53
Elemento de fijación 10-17
Elemento de fijación de  

resorte 10-19
Elemento de puerta plegable 8-10
Elementos de conducción  

de aire 5-1
Elementos de instalación 11-1
Elementos de superficie,  

alojamiento de 7-1
Elementos de unión

 – Criterios de selección 3-3
 – Resumen 3-1

Empalmador 3-12
Empalmador a 45° 3-47
Empalmador a tope 3-53, 5-5
Empalmador a tope 45 Pneu 5-6

Empalmador de apriete rápido
 – Curvable frente–frente  3-51
 – Curvable frente–ranura 3-52
 – Ranura de 6 mm, 0°, 90° 3-48
 – Ranura de 8/10 mm, 0° 3-49
 – Ranura de 8/10 mm, 90° 3-50

Empalmador de pernos 3-54
Empalmador final 3-43
Empalmador paralelo 3-11
Empalmador transversal 3-56
Empalmadores de perfiles 3-35
Empuñadura de puente 8-17
Empuñadura de seguridad 8-18
Enclavamiento de bola doble 9-7
Escuadra 2-66, 3-17

 – R 3-28
 – S 7-8

Escuadra de acero 3-30
Escuadra de chapa 3-31
Escuadra de fijación 3-32
Escuadra de sesgo 3-16
Escuadra de suspensión 10-8
Escuadra interior 3-13

 – R 3-14
eShop 2-9
Estación FiFo 15-2
Estantería para herramientas 14-8
Extractor Variofix 14-7

 � F
Fijación giratoria 180° 4-9
Fijación para las cajas 2-58
Flexión de los perfiles 19-4

 � G
Grupo de interruptores 13-53
Guías laterales,

 – componentes para 16-2
 – Rieles de perfil para 16-3
 – Soporte fijo para 16-6
 – Soporte flexible para 16-8

Guías lineales
 – Datos técnicos,  
dimensionamiento, montaje 13-56
 – Resumen 13-2
 – Tamaños, ejecuciones  
y cargas 13-3

 � H
Herramienta de planificación  

LF-MGE 13-62
Herramientas 14-1

 � I
Interruptor de aproximación

 – 6,5 x 30 mm 18-8
 – M12x50 18-9

Interruptor de seguridad,  
juego de montaje para 10-18

Interruptores 13-55
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 � J
Juego de montaje  

para el interruptor de  
seguridad 10-18

Juego de seguridad  
Safety Strip 10-8

Juego EcoSafe 
 – Puerta corrediza con 
superestructura 10-12
 – Puerta de dos batientes 10-14
 – Puerta de sistema 10-10

Junta 5-6

 � L
Lengüeta de sujeción 2-60
Línea de transporte

 – EcoFlow 12-21
 – Lean 12-13
 – XLean 12-18

Línea de transporte a partir de  
perfiles de tramo y elementos  
de rodillos 12-27

Listón de agarre 9-5
Listón estanqueidad 8-19
Llave acodada Torx® 14-6

 � M
Mando estrellado 4-10
Manguito roscado 6-7
Manilla de puerta 8-14
Mecanizado de perfiles 2-8
Medios de transporte,  

perfiles para el montaje de 2-63
Mosquetón 12-2
MTpro 1-7, 2-9

 � P
Palanca basculante 10-9
Palanca de apriete

 – Para articulaciones 4-10
 – Para guías laterales 16-13

Parachoques 9-5
Pata 6-4, 6-12

 – Acero fino 6-13
Pata articulada 6-4
Patas articuladas modulares 6-2
Patas y ruedas 6-1
Patín 8-21
Patín

 – Para elemento de superficie 12-3
 – Para perfiles 12-6

Patín colgante 12-2
Patín de roldanas sobre raíles LF12C

 – Eje completo 13-23
 – Componentes 13-24

Patín de roldanas sobre raíles LF12S
 – Eje completo 13-16
 – Componentes 13-17

Patín de roldanas sobre raíles LF20C
 – Eje completo 13-37
 – Componentes 13-38

Patín de roldanas sobre raíles LF20S
 – Eje completo 13-30
 – Componentes 13-31

Patín de roldanas sobre raíles LF6C
 – Eje completo 13-11
 – Componentes 13-12

Patín de roldanas sobre raíles LF6S
 – Eje completo 13-6
 – Componentes 13-7

Patín múltiple 12-9
Patines de roldanas sobre raíles  

LF...C 13-5
Patines de roldanas sobre raíles  

LF...S 13-4
Pedestal de cojinete 4-8
Perfil angular 2-56
Perfil de apriete 2-53
Perfil de bastidor

 – 22,5x30 2-54
 – 22,5x45 2-55

Perfil de bisagra 8-3
Perfil de goma 2-80
Perfil de listón para atornillar 7-10
Perfil de manilla 8-26
Perfil de reborde 7-2

 – Sala blanca 7-3
Perfil de suspensión 2-57
Perfil de taco guiado 3-7

 – Girable 3-8
Perfil obturador 8-20
Perfil para puertas corredizas

 – Al 45 8-24
 – Al Clip 8-23
 – PVC 8-22

Perfil para vidrio protector
 – PVC 7-4
 – Sala blanca 7-5

Perfil soporte D28x55 2-66
Perfiles de cubrimiento 2-77
Perfiles de rejilla  

protectora 7-12, 10-6
Perfiles para el montaje  

de medios de transporte 2-63
Perfiles soporte 2-2

 – Con ranura de 6 mm 2-10
 – Con ranura de 8 mm 2-15 
 – Tamaños de ranura y  
dimensiones de retículo 2-3
 – Con ranura de 10 mm,  
retículo de 40 mm 2-23
 – Con ranura de 10 mm,  
retículo de 45 mm 2-34
 – Con ranura de 10 mm,  
retículo de 50 mm 2-47
 – Con ranura de 10 mm,  
retículo de 60 mm 2-50
 – Resumen 2-1

Pieza de conexión 5-4
Pieza de suspensión para  

bastidor 10-20
Pieza final 8-24

Piñón 12-11
Placa 6-6
Placa base

 – 120x120 6-11
 – 135x135 6-10
 – 150x150 6-11
 – 270x360 6-10
 – Acero 6-8

Placa de brida 5-3
Placa de ranuras 30x100 2-59
Placa universal 7-11
Portacables 11-3
Portaherramientas 14-8
Portainterruptores

 – SH 1/S 18-2
 – SH 1/U 18-3
 – SH 2/S 18-4
 – SH 2/S-H 18-5
 – SH 2/ST 18-4
 – SH 2/U 18-6
 – SH 2/U-H 18-7

Portatrapos 2-80
Protección contra torsión 3-36
Protección de cantos 8-26
Puerta corrediza,  

componentes para 12-4
Puerta corrediza EcoSafe  

sin superestructura 10-13
Puertas y guarniciones 8-1

 � Q
Quick & Easy 2-9

 � R
Racor de conexión M12-1/4“ 5-4
Reductor 13-47
Resorte 3-7
Resumen de números  

de material 20-1
Rieles de perfil 2-62

 – Para guías laterales 16-3
Rinconera 3-41
Rodillos de apoyo 12-10
Rueda 6-16

 – Con brida de montaje 6-21
Rueda de elevación 6-20
Rueda doble 6-15
Rueda para cargas pesadas 6-18

 � S
Separador y bloqueo de  

retroceso EcoFlow 12-24
Servomotores MSK 13-45
Sistema de estructuras  

tubulares EcoShape 2-69
Software 1-7
Software de planificación 1-7
Soporte 3-33

 – Para guía lateral fija 16-6
 – Para guía lateral flexible 16-8
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 � T
Taco de piso 6-12
Taco guiado 3-7

 – Girable 3-8
Tapa 2-76, 3-36, 3-48,  

 3-50, 8-24
 – Con orificio 2-76
 – De fundición a presión  
de cinc 2-76

Tapón rápido 11-4
Terminal de puesta a tierra 10-16
Tope 18-10
Tornillo central 3-36
Tornillo con collar 3-5
Tornillo de cabeza de martillo 3-6
Torx®, llave acodada 14-6
Tubo cuadrado 2-52
Tubo D28 2-66
Tubuladura de llenado 2-60
Tuerca con collar 3-6
Tuerca de martillo 3-4
Tuerca extensible 3-10
Tramos de transporte

 – A partir del perfil de tramo  
SP 2 y cadenas de rodillos  
para acumulaciones 12-32
 – A partir del perfil de tramo  
SP4/R y cadenas de rodillos  
para acumulaciones 12-29
 – Elementos para construir 12-12

Trinquete de parada 9-4

 � U
Unión en T

 – 45 Pneu 5-6
 – Elementos de unión 3-45
 – Perfiles 2-66

 � V
Vaivén de bola 9-8
Vaivén magnético 9-6
Vallas de protección, componentes 

EcoSafe para construir 10-2
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Explications

Représentation Explication

40x40 HR L (mm) N°

1 pièce 50 ... 6000 3 842 993 256 / L

1 pièce M12 M12 110 ... 6000 3 842 993 257 / L

20 pièces 6070 3 842 529 381

Produit disponible en tant que :
 – Pièce unique de longueur variable, par ex. 

Commande : 1 x 3 842 993 257 / 785 
Livraison : 1 x 40x40 HR avec usinage de profilé M12 des deux 
côtés, L = 785 mm

 – Unité (  : ici, 20 pièces) de longueur fixe, par ex. 
Commande : 1 x 3 842 529 381 
Livraison : 20 x 40x40 HR (sans usinage de profilé), L = 6070 mm

M12 M12  Remarques concernant les usinages de profilés,  
voir chapitre 2

50/50 Rain. ESD N°

Equerre (standard) 10 ESD 20 3 842 530 381

Cache ESD 20 3 842 530 383

Le produit est livré en unités de conditionnement (  : ici, 
20 pièces) ; en d’autres termes, la quantité commandée doit au 
moins correspondre en partie ou en totalité à la quantité indiquée ; 
les quantités différentes sont arrondies à la hausse.
Exemples de commande :

 – Commande : 1   x 3 842 530 381 – Livraison : 20 équerres 50/50
 – Commande : 20 x 3 842 530 381 – Livraison : 20 équerres 50/50
 – Commande : 30 x 3 842 530 381 – Livraison : 40 équerres 50/50

Console N° FS

3 842 531 146 6xFS1

Règle pour les tableaux sans colonne  :  = 1
Exemples de commande :

 – Commande : 1 x 3 842 531 146 – Livraison : 1 console 
Incluant matériel de fixation (FS), fourni avec le produit, pour le 
montage en périphérie

6 108
1. Profilé avec largeur de rainure de 6 mm, 8 mm ou 10 mm ; toutes 

les cotes de trame
2. Accessoires adaptés au montage sur profilés dans la largeur de 

rainure indiquée ; toutes les cotes de trame

10

40

10 10

45

10 10

50

10 10

60

10 1. Profilé avec largeur de rainure de 10 mm ; cotes de trame de 
40 mm, 45 mm, 50 mm et 60 mm

2. Accessoires adaptés au montage sur profilés dans la largeur de 
rainure et la cote de trame indiquées

ESD

Matériau conducteur selon DIN EN 61340-5-1 ;  
Adapté aux zones sensibles aux décharges électrostatiques

Indiqué pour l’utilisation en salle blanche

Usinage nécessaire des profilés (perçage, taraudage, fraisage)

Languette de centrage à rompre pour un montage excentré ou en 
travers de la rainure

Vis à profilé Torx

[kg] Poids

Fmax

Charge admissible (N)

Fraisage longitudinal MI, séquence de fraisages longitudinaux MIS

N° d’article / Longueur / [Désignation de la rainure=MI ; PS=... ; OS=... ; DM=... ; HT=... ; PE=... ; RG=R..] ; [...]
N° d’article / Longueur / [Dés. de la rainure=MIS ; PS=... ; OS=... ; DM=... ; HT=... ; PE=... ; RG=... ; SN=... ; SD=...] ; [...]

Usinage des extrémités Paramètres Exemple de commande pour profilé 45x90L
Fraisage longitudinal MI PS Point de démarrage du fraisage

PSmin = 8 mm
PSmin = 60 mm sur le côté inférieur du profilé 
(orientation voir tableaux de commande)

S2S4

S1S1

AA

10

393

393

85

80
15

A

393
80

15

A

393

A

A

393

A

393
60

22
,5

60 35 

50
90 

393

50 53
90 

22
,5

12
,5

12
,5

55

22
,5

R5

R4

15

45

D

CE

BF

A

10

D

CE

BF

A

9,
8

9,
8

D

CE

BF

A

D

CE

BF

A

D

CE

BF

S3

45

A

D

CE

BF

RG

P
E

P
E

PS
(PS

(

 

OS(-)

OS(+)

DM

DM

H
T

RG

8)

3

8)

OS Point de démarrage offset (optionnel)

DM Largeur du fraisage
DMmin = 8 mm ; 
DMmax = largeur/hauteur du profilé - 6 mm
3 mm de profilé minimum doivent rester des 
deux côtés

3 842 993 662 / 393 /  
[B=MI ; PS=15 ; OS=22,5 ; DM=55 ; HT=10 ; PE=80 ; 
RG=5]

HT Profondeur du fraisage
HTmax = 5,5 mm (rainure de 6 mm)
HTmax = 9,0 mm (rainure de 8 mm)
HTmax = 12,5 mm (rainure de 10 mm)

PE Point d’extrémité du fraisage
PEmax = L - 8 mm
8  mm ≤ PE - PS ≤ 100 mm

RG Rayon géométrie du fraisage
RG = 3 mm ; 4 mm ; 5 mm ; 8 mm

Séquence de fraisages 
longitudinaux MIS

PS, OS, 
DM, HT, 
PE, RG

Comme fraisage longitudinal MI

S2S4

S1S1

AA

10

393

393

85

80
15

A

393
80

15

A

393

A

A

393

A

393
60

22
,5

60 35 

50
90 

393

50 53
90 

22
,5

12
,5

12
,5

55

22
,5

R5

R4

15

45

D

CE

BF

A

10

D

CE

BF

A

9,
8

9,
8

D

CE

BF

A

D

CE

BF

A

D

CE

BF

S3

45

A

D

CE

BF

H
T

S
D

10

RG

P
E

P
S

(
8)

SN Nombre d’usinages
SNmax = INT(L - 8 - PE / SD) + 1

SD Distance usinages avoisinants
SDmin = (PE - PS) + 10

3 842 993 662 / 393 /  
[C=MIS ; PS=15 ; DM=15 ; HT=10 ; PE=80 ; RG=4 ; SN=2 ; 
SD=85]

Usinage des extrémités Paramètres Exemple de commande pour profilé 45x90L
Coupe à onglet FS Front side (face avant)

S1, S3 – côté du profilé auquel la coupe à 
onglet commence

S2S4

S1S1

AA

10

393

393

85

80
15

A

393
80

15

A

393

A

A

393

A

393
60

22
,5

60 35 

50
90 

393

50 53
90 

22
,5

12
,5

12
,5

55

22
,5

R5

R4

15

45

D

CE

BF

A

10

D

CE

BF

A

9,
8

9,
8

D

CE

BF

A

D

CE

BF

A

D

CE

BF

S3

45

A

D

CE

BF

DG

DG BS

FS

S1

S3

L 15
0

BS Back side (face arrière)
S1, S3 – côté du profilé auquel la coupe à 
onglet commence

3 842 993 662 / 393 /  
[FS=S3 ; DG=45] ; [BS=S3 ; DG=45] 

DG Equerre à onglet
DG > 0
L’angle est toujours positif. Tenez compte de 
l’équerre à onglet maximale autorisée (voir 
tableaux de commande)

Coupe à onglet

Numéro d’article / Longueur / [FS=côté ; DG=équerre à onglet] ; [BS=côté ; DG=équerre à onglet]

Usinage des extrémités Paramètres Exemple de commande pour profilé 45x90L
Perçage DI PS Point central du perçage

PSmin = DM/2 + 3 mm ; 
PSmax = L - (DM/2 + 3 mm)

S2S4

S1S1

AA

10

393

393

85

80
15

A

393
80

15

A

393

A

A

393

A

393
60

22
,5

60 35 

50
90 

393

50 53
90 

22
,5

12
,5

12
,5

55

22
,5

R5

R4

15

45

D

CE

BF

A

10

D

CE

BF

A

9,
8

9,
8

D

CE

BF

A

D

CE

BF

A

D

CE

BF

S3

45

A

D

CE

BF

3P
S

3

D
M

OS(+)OS(-)

OS Point de démarrage offset (optionnel)
Sélectionnez OS de manière à ce que le perçage ne 
coupe aucun bord de rainure

3 842 993 662 / 393 /  
[B=DI ; PS=60 ; OS=22,5 ; DM=9,8]

DM Diamètre du perçage DM, voir tableau

HT Profondeur de perçage (optionnelle)  
En l’absence de précision, un perçage intégral est réalisé
HTmax, voir tableau

Séquence de perçage 
DIS

PS, OS, 
DM, HT

Comme perçage DI

S2S4

S1S1

AA

10

393

393

85

80
15

A

393
80

15

A

393

A

A

393

A

393
60

22
,5

60 35 

50
90 

393

50 53
90 

22
,5

12
,5

12
,5

55

22
,5

R5

R4

15

45

D

CE

BF

A

10

D

CE

BF

A

9,
8

9,
8

D

CE

BF

A

D

CE

BF

A

D

CE

BF

S3

45

A

D

CE

BF

3

S
D

(D
M

+
3)

SN Nombre d’usinages
SNmax = INT((L - 3 - PS - DM/2) / SD) + 1

SD Distance usinages avoisinants
SDmin = DM + 3

3 842 993 662 / 393 /  
[B=DIS ; PS=60 ; OS=22,5 ; DM=9,8 ; SN=4 ; SD=35]

Perçage DI, séquence de perçage DIS

Numéro d’article / Longueur / [Désignation de la rainure=DI ; PS=... ; OS=... ; DM=... ; HT=...] ; [...]
Numéro d’article / Longueur / [Désignation de la rainure=DIS ; PS=... ; OS=... ; DM=... ; HT=... ; SN=... ; SD=...] ; [...]

Usinage des extrémités Paramètres Exemple de commande pour profilé 45x90L
Fraisage transversal MT PS Point de démarrage du fraisage

PSmin = 8 mm ; PSmin = 60 mm sur le côté intérieur du 
profilé

S2S4

S1S1

AA

10

393

393

85

80
15

A

393
80

15

A

393

A

A

393

A

393
60

22
,5

60 35 

50
90 

393

50 53
90 

22
,5

12
,5

12
,5

55

22
,5

R5

R4

15

45

D

CE

BF

A

10

D

CE

BF

A

9,
8

9,
8

D

CE

BF

A

D

CE

BF

A

D

CE

BF

S3

45

A

D

CE

BF

P
E

P
E

-P
S

H
T

8)
P

S
(

10
0

HT Profondeur du fraisage
HTmax = 5,5 mm (rainure de 6 mm)
HTmax = 9,0 mm (rainure de 8 mm)
HTmax = 12,5 mm (rainure de 10 mm) 3 842 993 662 / 393 /  

[D=MT ; PS=50 ; HT=12,5 ; PE=90] PE Point d’extrémité du fraisage
PEmax = L - 8 mm ; 8 mm ≤ PE - PS ≤ 100 mm

Séquence de fraisages 
transversaux MTS

PS, HT, 
PE

Comme fraisage transversal MT

S2S4

S1S1

AA

10

393

393

85

80
15

A

393
80

15

A

393

A

A

393

A

393
60

22
,5

60 35 

50
90 

393

50 53
90 

22
,5

12
,5

12
,5

55

22
,5

R5

R4

15

45

D

CE

BF

A

10

D

CE

BF

A

9,
8

9,
8

D

CE

BF

A

D

CE

BF

A

D

CE

BF

S3

45

A

D

CE

BF

P
E

S
D

8)
P

S
(

10
H

T

SN Nombre d’usinages
SNmax = INT((L - 8 - PE) / SD) +1

SD Distance usinages avoisinants
SDmin = (PE - PS) + 10 3 842 993 662 / 393 /  

[D=MTS ; PS=50 ; HT=12,5 ; PE=90 ; SN=4 ; SD=53]

Fraisage transversal MT, séquence de fraisages transversaux MTS

Numéro d’article / Longueur / [Désignation de la rainure=MT ; PS=... ; HT=... ; PE=...] ; [...]
Numéro d’article / Longueur / [Désignation de la rainure=MTS ; PS=... ; HT=... ; PE=... ; SN=... ; SD=...] ; [...]

Diamètres de perçage autorisés, profondeurs de perçage autorisées (en mm)
DM 5,8 6,4 7,8 8,0 8,4 9,8 11,0 17,0

HTmax 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 60,0 75,0

ATTENTION : si HTmax est insuffisante pour percer entièrement le profilé, deux perçages situés l’un en face de l’autre doivent être commandés !
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Explicaciones

Representación Explicación

40x40 HR L (mm) N.º

1 ud. 50 ... 6000 3 842 993 256 / L

1 ud. M12 M12 110 ... 6000 3 842 993 257 / L

20 uds. 6070 3 842 529 381

Producto suministrable en:
 – Unidades sueltas de longitud variable, p. ej. 

Pedido: 1 x 3 842 993 257 / 785 
Suministro: 1 x 40x40 HR con mecanizado de perfiles en ambos 
lados M12, L = 785 mm

 – Unidad de suministro ( : aquí, 20 unidades) de longitud fija, 
p. ej. 
Pedido: 1 x 3 842 529 381 
Suministro: 20 x 40x40 HR (sin mecanizado de perfiles), 
L = 6070 mm

M12 M12  Indicaciones sobre los mecanizados de perfiles, 
véase capítulo 2

50/50 Ranura ESD N.º

Escuadra (estándar) 10 ESD 20 3 842 530 381

Tapa ESD 20 3 842 530 383

El producto se suministra en unidades de embalaje ( : aquí, 
20 unidades); es decir, la cantidad de pedido debe ser como mínimo 
la cantidad de unidades indicada o un múltiplo de ella; la cantidad de 
unidades que difiera se redondeará al alza.
Ejemplos de pedido:

 – Pedido: 1   x 3 842 530 381; suministro: 20 escuadras 50/50
 – Pedido: 20 x 3 842 530 381; suministro: 20 escuadras 50/50
 – Pedido: 30 x 3 842 530 381; suministro: 40 escuadras 50/50

Consola N.º FS

3 842 531 146 6xFS1

En tablas sin la columna  se aplica:  = 1
Ejemplos de pedido:

 – Pedido: 1 x 3 842 531 146; suministro: 1 consola 
incl. material de fijación (FS) que se adjunta al producto para 
montarlo en la periferia

6 108
1. Perfil con anchura de ranura de 6 mm, 8 mm, 10 mm; todas las 

dimensiones de retículo
2. Accesorio adecuado para el montaje en perfiles con la anchura de 

ranura indicada; todas las dimensiones de retículo

10

40

10 10

45

10 10

50

10 10

60

10 1. Perfil con anchura de ranura de 10 mm; dimensiones de retículo 
de 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm

2. Accesorio adecuado para el montaje en perfiles con la anchura de 
ranura y las dimensiones de retículo indicadas

ESD

Versión en material conductor según DIN EN 61340-5-1;  
adecuada para el uso en áreas sensibles a ESD

Indicado para su utilización en salas blancas

Se necesita mecanizado de perfiles (taladrado, roscado, fresado).

La lengüeta de centrado se puede desprender para el montaje 
excéntrico o transversal a la ranura del perfil.

Tornillo con perfil Torx

[kg] Peso

Fmax

Carga admisible (N)

Fresado longitudinal MI, secuencia de fresados longitudinales MIS

N.º material / longitud / [denom. de ranura=MI; PS=...; OS=...; DM=...; HT=...; PE=...; RG=...]; [...]
N.º material / longitud / [denom. de ranura=MIS; PS=...; OS=...; DM=...; HT=...; PE=...; RG=...; SN=...; SD=...]; [...]

Mecanizado de extremos Parámetro Ejemplo de pedido para el perfil 45x90L

Fresado longitudinal MI PS Punto inicial de fresado
PSmín = 8 mm
PSmín = 60 mm en la parte inferior del perfil 
(para la orientación, véanse las tablas de 
pedidos)

S2S4

S1S1

AA

10

393

393

85

80
15

A

393
80

15

A

393

A

A

393

A

393
60

22
,5

60 35 

50
90 

393

50 53
90 

22
,5

12
,5

12
,5

55

22
,5

R5

R4

15

45

D

CE

BF

A

10

D

CE

BF

A

9,
8

9,
8

D

CE

BF

A

D

CE

BF

A

D

CE

BF

S3

45

A

D

CE

BF

RG

P
E

P
E

PS
(PS

(

 

OS(-)

OS(+)

DM

DM

H
T

RG

8)

3

8)

OS Desplazamiento del punto inicial (opcional)

DM Anchura del fresado
DMmín = 8 mm; 
DMmáx = anchura/altura del perfil: 6 mm
Deben quedar como mínimo 3 mm de perfil 
en ambos lados

3 842 993 662 / 393 /  
[B=MI; PS=15; OS=22,5; DM=55; HT=10; PE=80; 
RG=5]

HT Profundidad del fresado 
HTmáx = 5,5 mm (ranura de 6 mm)
HTmáx = 9,0 mm (ranura de 8 mm)
HTmáx = 12,5 mm (ranura de 10 mm)

PE Punto final de fresado 
PEmáx = L - 8 mm
8 mm ≤ PE - PS ≤ 100 mm

RG Radio de la geometría de fresado 
RG = 3 mm; 4 mm; 5 mm; 8 mm

Secuencia de fresados 
longitudinales MIS

PS, OS, 
DM, HT, 
PE, RG

Como el fresado longitudinal MI

S2S4

S1S1

AA

10

393

393

85

80
15

A

393
80

15

A

393

A

A

393

A

393
60

22
,5

60 35 

50
90 

393

50 53
90 

22
,5

12
,5

12
,5

55

22
,5

R5

R4

15

45

D

CE

BF

A

10

D

CE

BF

A

9,
8

9,
8

D

CE

BF

A

D

CE

BF

A

D

CE

BF

S3

45

A

D

CE

BF

H
T

S
D

10

RG

P
E

P
S

(
8)

SN Número de mecanizados
SNmáx = INT(L - 8 - PE / SD) + 1

SD Distancia de mecanizados contiguos
SDmín = (PE - PS) + 10

3 842 993 662 / 393 /  
[C=MIS; PS=15; DM=15; HT=10; PE=80; RG=4; SN=2; 
SD=85]

Mecanizado de extremos Parámetro Ejemplo de pedido para el perfil 45x90L

Corte a inglete FS Lado delantero 
S1, S3: lado del perfil en el que comienza el 
corte a inglete

S2S4

S1S1

AA

10

393

393

85

80
15

A

393
80

15

A

393

A

A

393

A

393
60

22
,5

60 35 

50
90 

393

50 53
90 

22
,5

12
,5

12
,5

55

22
,5

R5

R4

15

45

D

CE

BF

A

10

D

CE

BF

A

9,
8

9,
8

D

CE

BF

A

D

CE

BF

A

D

CE

BF

S3

45

A

D

CE

BF

DG

DG BS

FS

S1

S3

L 15
0

BS Lado trasero 
S1, S3: lado del perfil en el que comienza el 
corte a inglete

3 842 993 662 / 393 /  
[FS=S3; DG=45]; [BS=S3; DG=45] 

DG Ángulo de inglete
DG > 0
El ángulo siempre se indica en positivo. 
Tener en cuenta el ángulo de inglete máximo 
admisible (véanse las tablas de pedidos).

Corte a inglete

N.º material / longitud / [FS=lado; DG=ángulo de inglete]; [BS=lado; DG=ángulo de inglete]

Mecanizado de extremos Parámetro Ejemplo de pedido para el perfil 45x90L

Taladro DI PS Punto central del taladro
PSmín = DM/2 + 3 mm; 
PSmáx = L - (DM/2 + 3 mm)

S2S4

S1S1

AA

10

393

393

85

80
15

A

393
80

15

A

393

A

A

393

A

393
60

22
,5

60 35 

50
90 

393

50 53
90 

22
,5

12
,5

12
,5

55

22
,5

R5

R4

15

45

D

CE

BF

A

10

D

CE

BF

A

9,
8

9,
8

D

CE

BF

A

D

CE

BF

A

D

CE

BF

S3

45

A

D

CE

BF

3P
S

3

D
M

OS(+)OS(-)

OS Desplazamiento del punto inicial (opcional)
Seleccionar el OS de tal forma que el taladro 
no corte ningún borde de ranura

3 842 993 662 / 393 /   
[B=DI; PS=60; OS=22,5; DM=9,8]

DM Diámetro del taladro DM, véase la tabla

HT Profundidad del taladro (opcional)  
En ausencia de indicación, se perfora.
Para HTmáx, véase la tabla

Secuencia de taladros DIS PS, OS, 
DM, HT

Como el taladro DI
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D
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8
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3

S
D
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M

+
3)

SN Número de mecanizados
SNmáx = INT((L - 3 - PS - DM/2) / SD) + 1

SD Distancia de mecanizados contiguos
SDmín = DM + 3

3 842 993 662 / 393 /  
[B=DIS; PS=60; OS=22,5; DM=9,8; SN=4; SD=35]

Taladro DI, secuencia de taladros DIS

N.º material / longitud / [denom. de ranura=DI; PS=...; OS=...; DM=...; HT=...]; [...]
N.º material / longitud / [denom. de ranura=DIS; PS=...; OS=...; DM=...; HT=...; SN=...; SD=...]; [...]

Mecanizado de extremos Parámetro Ejemplo de pedido para el perfil 45x90L

Fresado transversal MT PS Punto inicial de fresado
PSmín = 8 mm; PSmín = 60 mm en la parte 
inferior del perfil
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8
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HT Profundidad del fresado
HTmáx = 5,5 mm (ranura de 6 mm)
HTmáx = 9,0 mm (ranura de 8 mm)
HTmáx = 12,5 mm (ranura de 10 mm) 3 842 993 662 / 393 /  

[D=MT; PS=50; HT=12,5; PE=90] PE Punto final de fresado
PEmáx = L - 8 mm; 8 mm ≤ PE - PS ≤ 100 mm

Sec. de fresados transv. MTS PS, HT, 
PE

Como el fresado transversal MT

S2S4

S1S1
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8

9,
8

D

CE

BF

A

D

CE

BF

A

D

CE

BF

S3

45

A

D

CE

BF

P
E

S
D

8)
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S
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H
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SN Número de mecanizados
SNmáx = INT((L - 8 - PE) / SD) +1

SD Distancia de mecanizados contiguos
SDmín = (PE - PS) + 10

3 842 993 662 / 393 /  
[D=MTS; PS=50; HT=12,5; PE=90; SN=4; SD=53]

Fresado transversal MT, secuencia de fresados transversales MTS

N.º material / longitud / [denom. de ranura=MT; PS=...; HT=...; PE=...]; [...]
N.º material / longitud / [denom. de ranura=MTS; PS=...; HT=...; PE=...; SN=...; SD=...]; [...]

Diámetro de taladro admisible, profundidades de taladro admisibles (en mm)

DM 5,8 6,4 7,8 8,0 8,4 9,8 11,0 17,0

HTmáx 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 60,0 75,0

ATENCIÓN: si HTmáx no basta para perforar el perfil, se deben pedir dos taladros opuestos.
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Explicaciones

Representación Explicación

40x40 HR L (mm) N.º

1 ud. 50 ... 6000 3 842 993 256 / L

1 ud. M12 M12 110 ... 6000 3 842 993 257 / L

20 uds. 6070 3 842 529 381

Producto suministrable en:
 – Unidades sueltas de longitud variable, p. ej. 

Pedido: 1 x 3 842 993 257 / 785 
Suministro: 1 x 40x40 HR con mecanizado de perfiles en ambos 
lados M12, L = 785 mm

 – Unidad de suministro ( : aquí, 20 unidades) de longitud fija, 
p. ej. 
Pedido: 1 x 3 842 529 381 
Suministro: 20 x 40x40 HR (sin mecanizado de perfiles), 
L = 6070 mm

M12 M12  Indicaciones sobre los mecanizados de perfiles, 
véase capítulo 2

50/50 Ranura ESD N.º

Escuadra (estándar) 10 ESD 20 3 842 530 381

Tapa ESD 20 3 842 530 383

El producto se suministra en unidades de embalaje ( : aquí, 
20 unidades); es decir, la cantidad de pedido debe ser como mínimo 
la cantidad de unidades indicada o un múltiplo de ella; la cantidad de 
unidades que difiera se redondeará al alza.
Ejemplos de pedido:

 – Pedido: 1   x 3 842 530 381; suministro: 20 escuadras 50/50
 – Pedido: 20 x 3 842 530 381; suministro: 20 escuadras 50/50
 – Pedido: 30 x 3 842 530 381; suministro: 40 escuadras 50/50

Consola N.º FS

3 842 531 146 6xFS1

En tablas sin la columna  se aplica:  = 1
Ejemplos de pedido:

 – Pedido: 1 x 3 842 531 146; suministro: 1 consola 
incl. material de fijación (FS) que se adjunta al producto para 
montarlo en la periferia

6 108
1. Perfil con anchura de ranura de 6 mm, 8 mm, 10 mm; todas las 

dimensiones de retículo
2. Accesorio adecuado para el montaje en perfiles con la anchura de 

ranura indicada; todas las dimensiones de retículo

10

40

10 10

45

10 10

50

10 10

60

10 1. Perfil con anchura de ranura de 10 mm; dimensiones de retículo 
de 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm

2. Accesorio adecuado para el montaje en perfiles con la anchura de 
ranura y las dimensiones de retículo indicadas

ESD

Versión en material conductor según DIN EN 61340-5-1;  
adecuada para el uso en áreas sensibles a ESD

Indicado para su utilización en salas blancas

Se necesita mecanizado de perfiles (taladrado, roscado, fresado).

La lengüeta de centrado se puede desprender para el montaje 
excéntrico o transversal a la ranura del perfil.

Tornillo con perfil Torx

[kg] Peso

Fmax

Carga admisible (N)

Fresado longitudinal MI, secuencia de fresados longitudinales MIS

N.º material / longitud / [denom. de ranura=MI; PS=...; OS=...; DM=...; HT=...; PE=...; RG=...]; [...]
N.º material / longitud / [denom. de ranura=MIS; PS=...; OS=...; DM=...; HT=...; PE=...; RG=...; SN=...; SD=...]; [...]

Mecanizado de extremos Parámetro Ejemplo de pedido para el perfil 45x90L

Fresado longitudinal MI PS Punto inicial de fresado
PSmín = 8 mm
PSmín = 60 mm en la parte inferior del perfil 
(para la orientación, véanse las tablas de 
pedidos)
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8
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P
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(PS

(

 

OS(-)

OS(+)

DM

DM

H
T

RG

8)

3

8)

OS Desplazamiento del punto inicial (opcional)

DM Anchura del fresado
DMmín = 8 mm; 
DMmáx = anchura/altura del perfil: 6 mm
Deben quedar como mínimo 3 mm de perfil 
en ambos lados

3 842 993 662 / 393 /  
[B=MI; PS=15; OS=22,5; DM=55; HT=10; PE=80; 
RG=5]

HT Profundidad del fresado 
HTmáx = 5,5 mm (ranura de 6 mm)
HTmáx = 9,0 mm (ranura de 8 mm)
HTmáx = 12,5 mm (ranura de 10 mm)

PE Punto final de fresado 
PEmáx = L - 8 mm
8 mm ≤ PE - PS ≤ 100 mm

RG Radio de la geometría de fresado 
RG = 3 mm; 4 mm; 5 mm; 8 mm

Secuencia de fresados 
longitudinales MIS

PS, OS, 
DM, HT, 
PE, RG

Como el fresado longitudinal MI
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SN Número de mecanizados
SNmáx = INT(L - 8 - PE / SD) + 1

SD Distancia de mecanizados contiguos
SDmín = (PE - PS) + 10

3 842 993 662 / 393 /  
[C=MIS; PS=15; DM=15; HT=10; PE=80; RG=4; SN=2; 
SD=85]

Mecanizado de extremos Parámetro Ejemplo de pedido para el perfil 45x90L

Corte a inglete FS Lado delantero 
S1, S3: lado del perfil en el que comienza el 
corte a inglete
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393

50 53
90 

22
,5

12
,5

12
,5

55

22
,5

R5

R4

15

45

D

CE

BF

A

10

D

CE

BF

A

9,
8
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DG BS
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S1
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L 15
0

BS Lado trasero 
S1, S3: lado del perfil en el que comienza el 
corte a inglete

3 842 993 662 / 393 /  
[FS=S3; DG=45]; [BS=S3; DG=45] 

DG Ángulo de inglete
DG > 0
El ángulo siempre se indica en positivo. 
Tener en cuenta el ángulo de inglete máximo 
admisible (véanse las tablas de pedidos).

Corte a inglete

N.º material / longitud / [FS=lado; DG=ángulo de inglete]; [BS=lado; DG=ángulo de inglete]

Mecanizado de extremos Parámetro Ejemplo de pedido para el perfil 45x90L

Taladro DI PS Punto central del taladro
PSmín = DM/2 + 3 mm; 
PSmáx = L - (DM/2 + 3 mm)
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OS Desplazamiento del punto inicial (opcional)
Seleccionar el OS de tal forma que el taladro 
no corte ningún borde de ranura

3 842 993 662 / 393 /   
[B=DI; PS=60; OS=22,5; DM=9,8]

DM Diámetro del taladro DM, véase la tabla

HT Profundidad del taladro (opcional)  
En ausencia de indicación, se perfora.
Para HTmáx, véase la tabla

Secuencia de taladros DIS PS, OS, 
DM, HT

Como el taladro DI
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SN Número de mecanizados
SNmáx = INT((L - 3 - PS - DM/2) / SD) + 1

SD Distancia de mecanizados contiguos
SDmín = DM + 3

3 842 993 662 / 393 /  
[B=DIS; PS=60; OS=22,5; DM=9,8; SN=4; SD=35]

Taladro DI, secuencia de taladros DIS

N.º material / longitud / [denom. de ranura=DI; PS=...; OS=...; DM=...; HT=...]; [...]
N.º material / longitud / [denom. de ranura=DIS; PS=...; OS=...; DM=...; HT=...; SN=...; SD=...]; [...]

Mecanizado de extremos Parámetro Ejemplo de pedido para el perfil 45x90L

Fresado transversal MT PS Punto inicial de fresado
PSmín = 8 mm; PSmín = 60 mm en la parte 
inferior del perfil
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HT Profundidad del fresado
HTmáx = 5,5 mm (ranura de 6 mm)
HTmáx = 9,0 mm (ranura de 8 mm)
HTmáx = 12,5 mm (ranura de 10 mm) 3 842 993 662 / 393 /  

[D=MT; PS=50; HT=12,5; PE=90] PE Punto final de fresado
PEmáx = L - 8 mm; 8 mm ≤ PE - PS ≤ 100 mm

Sec. de fresados transv. MTS PS, HT, 
PE

Como el fresado transversal MT
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SN Número de mecanizados
SNmáx = INT((L - 8 - PE) / SD) +1

SD Distancia de mecanizados contiguos
SDmín = (PE - PS) + 10

3 842 993 662 / 393 /  
[D=MTS; PS=50; HT=12,5; PE=90; SN=4; SD=53]

Fresado transversal MT, secuencia de fresados transversales MTS

N.º material / longitud / [denom. de ranura=MT; PS=...; HT=...; PE=...]; [...]
N.º material / longitud / [denom. de ranura=MTS; PS=...; HT=...; PE=...; SN=...; SD=...]; [...]

Diámetro de taladro admisible, profundidades de taladro admisibles (en mm)

DM 5,8 6,4 7,8 8,0 8,4 9,8 11,0 17,0

HTmáx 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 60,0 75,0

ATENCIÓN: si HTmáx no basta para perforar el perfil, se deben pedir dos taladros opuestos.
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© Bosch Rexroth AG 2013
Modificaciones técnicas reservadas.

Los datos indicados sirven sólo para describir el producto.
Debido a la optimización continua de nuestros productos, no puede derivarse 
de nuestras especificaciones ninguna declaración sobre una cierta 
composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones 
no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.  
Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un 
proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Estructura principal de la clave de pedido

N.º material / longitud / [denom. de ranura = mecanizado; juego de parám.] C

D
Q&E

B

A

Perfil
Ranura
Parámetro
Pedido

Ejemplo: Perfil 45x90L con agujero de paso D17 en 
ranura B

A

F

Z E

B

C

D
3 842 993 662 / 393 / B = D17/-

N.º material Longitud Mecanizado estándar de perfiles
Agujero de paso D17 en la  
ranura B

Mecanizado de perfiles: Quick & Easy

Mecanizados estándar de perfiles Mecanizados personalizados de perfiles
 � Agujero de paso D  � Taladro DI

 � Agujero ciego DB  � Secuencia de taladros DIS
 � Roscado M  � Fresado transversal MT
 � Fresado estándar F1  � Secuencia de fresados transversales MTS

 � Fresado longitudinal MI
 � Secuencia de fresados longitudinales MIS
 � Corte a inglete S1 / S3

Ranura 
6 mm 6

Ranura 
8 mm 8

Ranura 
10 mm 10

Agujero de paso
para unión angular con 
tornillo central

D5,8

10

5,8

D7,8

15

7,8

D9,8

p/2

9,8

p

Agujero de paso
para empalmador de pernos 
y empalmador de apriete 
rápido

D8

10

8

D11

18

11

D17

17

22,5

Agujero ciego
para empalmador a tope 
y empalmador de apriete 
rápido en perfiles cerrados

DB8

10

8

18
,5

DB11

18

11

22

DB17

17
22,5

H
T

p

Rosca
en todos los agujeros 
centrales 
para accesorios

M6 M
6

30

M8 M
8

40

M12
M

12

55

M16

M
16

115

Fresado estándar
para empalmador 
transversal

F1

18

20

50

6
– M6 D5,8 D8/

DB8

– 50 50 50 50

M6 50 70 50 70

D5,8 50 50 50 50

D8/
DB8

50 50 50 50

8
– M8 D7,8 D11/

DB11

– 50 50 50 50

M8 50 80 62 70

D7,8 50 62 60 50

D11/
DB11

50 70 50 60

10
– M12 M16 D9,8 D17/

DB17
F1

– 50 60 120 50 60 60

M12 60 110 180 90 60 110

M16 120 180 240 150 170 170

D9,8 50 90 150 80 70 90

D17/
DB17

60 90 150 70 80 90

F1 60 110 170 90 90 80

Mecanizados estándar de perfiles

Longitudes mínimas de perfil (mm) con mecanizado estándar de perfiles en uno y ambos lados

Nota: en caso de coincidencias con los valores de la tabla de pedidos,  
se aplica el valor más alto.

Sintaxis de pedido para agujero de paso, agujero ciego, fresado estándar
N.º material / longitud / denom. de ranura = mecanizado en el inicio del perfil / mecanizado en el extremo del perfil; ...

Sintaxis de pedido para rosca
N.º material / longitud / Z = Mx en el inicio del perfil / Mx en el extremo del perfil

Mecanizado estándar de perfiles

p 40 45 50 60
HT 31 34 36 41

Cómoda configuración en la eShop o con MTpro

www.boschrexroth.com/shop
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En la eShop de Rexroth o con el configurador de perfiles MTpro podrá configurar su 
perfil con mucha rapidez y comodidad.
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Los datos indicados sirven sólo para describir el producto.
Debido a la optimización continua de nuestros productos, no puede derivarse 
de nuestras especificaciones ninguna declaración sobre una cierta 
composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones 
no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.  
Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un 
proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Estructura principal de la clave de pedido

N.º material / longitud / [denom. de ranura = mecanizado; juego de parám.] C

D
Q&E

B

A

Perfil
Ranura
Parámetro
Pedido

Ejemplo: Perfil 45x90L con agujero de paso D17 en 
ranura B

A

F

Z E

B

C

D
3 842 993 662 / 393 / B = D17/-

N.º material Longitud Mecanizado estándar de perfiles
Agujero de paso D17 en la  
ranura B

Mecanizado de perfiles: Quick & Easy

Mecanizados estándar de perfiles Mecanizados personalizados de perfiles
 � Agujero de paso D  � Taladro DI

 � Agujero ciego DB  � Secuencia de taladros DIS
 � Roscado M  � Fresado transversal MT
 � Fresado estándar F1  � Secuencia de fresados transversales MTS

 � Fresado longitudinal MI
 � Secuencia de fresados longitudinales MIS
 � Corte a inglete S1 / S3

Ranura 
6 mm 6

Ranura 
8 mm 8

Ranura 
10 mm 10

Agujero de paso
para unión angular con 
tornillo central

D5,8

10

5,8

D7,8

15

7,8

D9,8

p/2

9,8

p

Agujero de paso
para empalmador de pernos 
y empalmador de apriete 
rápido

D8

10

8

D11

18

11

D17

17

22,5

Agujero ciego
para empalmador a tope 
y empalmador de apriete 
rápido en perfiles cerrados

DB8

10

8

18
,5

DB11

18

11

22

DB17

17
22,5

H
T

p

Rosca
en todos los agujeros 
centrales 
para accesorios

M6 M
6

30

M8 M
8

40

M12

M
12

55

M16

M
16

115

Fresado estándar
para empalmador 
transversal

F1

18

20

50

6
– M6 D5,8 D8/

DB8

– 50 50 50 50

M6 50 70 50 70

D5,8 50 50 50 50

D8/
DB8

50 50 50 50

8
– M8 D7,8 D11/

DB11

– 50 50 50 50

M8 50 80 62 70

D7,8 50 62 60 50

D11/
DB11

50 70 50 60

10
– M12 M16 D9,8 D17/

DB17
F1

– 50 60 120 50 60 60

M12 60 110 180 90 60 110

M16 120 180 240 150 170 170

D9,8 50 90 150 80 70 90

D17/
DB17

60 90 150 70 80 90

F1 60 110 170 90 90 80

Mecanizados estándar de perfiles

Longitudes mínimas de perfil (mm) con mecanizado estándar de perfiles en uno y ambos lados

Nota: en caso de coincidencias con los valores de la tabla de pedidos,  
se aplica el valor más alto.

Sintaxis de pedido para agujero de paso, agujero ciego, fresado estándar
N.º material / longitud / denom. de ranura = mecanizado en el inicio del perfil / mecanizado en el extremo del perfil; ...

Sintaxis de pedido para rosca
N.º material / longitud / Z = Mx en el inicio del perfil / Mx en el extremo del perfil

Mecanizado estándar de perfiles

p 40 45 50 60
HT 31 34 36 41

Cómoda configuración en la eShop o con MTpro

www.boschrexroth.com/shop
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Agujero de paso
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H
T
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M6 M
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M8 M
8
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M12

M
12

55

M16
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6
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D8/
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